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メツセージー覧 


〔付録 


カメラ ユーザー ガイド 

本書では力六ラの機能や使いかたを詳細に説明していまず。 
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まな特長 



•シーンに合わせて撮影条件 
を自動設定（シーンモード） 
•高感度に0設定で手ぶれや 
被写体ぶれを抑えて撮影 
• SI センサーでカメラの縦横 
位置を自動的に判別 
•画像の色を変えて撮影（ワ 
ンポイントカラー、スイツ 
チカラー） 


r 再生 

•音声つき動画再生 
•スライド シヨーで 自動再生 
編集 

♦静止画に、レタッチマイカ 
ラーで 効果をつける 
•静止画に音声メモを記録 
•動画を編集 


郁刷 > 

•イージーダイしクトボタンで簡単に印刷 
•キヤノン製J^4外のプリンタ ー（PictBridge 
巧応）でも印刷 j 


撮影した画像の活用 

♦イージーダイレクトボタンで簡単にパソコンへ転送 
♦マイカメラ機能で、カメラの起動画面や起動音を、自在に 
カスタマイズ 

♦オンラインフォトサービス ■'CANON IMAGE GATEWAYj 
で、オリジナルアルバムの作成、公開_ 

















このガイドの表記について 


見出しの横や下にあるマークは、この操作が行えるモードを表 
しています。 

モードスイッチ 


圏連続して撮る 


撮影 モ-ド3巧回 國图圈図回 國^励 

• 各撮影モードで設定できる機能は、巻ホの「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」をご覧ください。 


W :カメラを正しく動作させるためのを意や制限を記載していまず。 

3 :カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考にな 
|J ることを記載しています。 


この力 ラでは、 SD * メモリーカードとマルチ;ディアカードをお使い 
になれます。このガイドでは、これらを、；><モリーカードと表記します。 
* SD 二 Secure Digital (著作権保護システム）の略 


アクセサリーはキヤノン純正品の ご 使用をおすすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使巧した場 
合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン视 
正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液 
漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故によ 
る損害については、弊社では一切責任を負いかねまず。また、この場合の 
キヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせて 
いただきます。あらかじめご了承ください。 
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マイカメラコンテンツを変更する 
マイカメラコンテンツを登録する 


力;>< ラ全般 . 

電源を入れたとき . 

液晶 モニター . 

撮影のとき . 

動画撮影のとき . 

再生のとき . 

バッテリー/バッテリーチャージャー 

テレビ出力 . 

カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき 


バッテリーの取り販い . 

メモリーカードの取り扱い . 

AC アダプターキット（別売）を使う... 

補助ストロボ（別売）の使いかた . 

ミ毎外で使うとき . 
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取り巧い上のご注意 


おずお読みくだまい 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認 
してください。 

万一、 この力 y ラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記 
録や パソコンへの 取り込みがされなかった場合、記録内容の補償に 
ついては ご容赦ください。 


著作権に ついて 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権ま上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や 


興業、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
ても、撮影を制限している場合がありますのでごを意ください。 

保証に ついて 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、 
故障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相 
談センタ ーJ にご相談ください。 













♦分解、改造しないでください。 


♦落下などで、スト□ボ部分が破損した際は、内部には 
触れないでください。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用し 
ないでください。 

♦内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくださ 
い。水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸 
水性のおるやわらかい巧でおいてください。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外 
すか、バッテリーチャージャー、あるいはコンパクト 
パワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ 
になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご 
連絡ください。 


. | | I ホで 
本城お 


•カ ゾラで太陽や強い光源を直接見ないでください。 

視力障害の原因となります。 


0 


• お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。 

-リストストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息す M 
ることがあります。 

• モリーカード：誤って飲み化むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。 


® ® © 
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•アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤で 
手入れしないでください。 

♦電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損 
させたり、加工しないでください。 

♦本機器専巧がかの電源は使巧しないでください。 
♦電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセン 
卜にたまったほこりや巧れを乾いた布で巧き取ってく 
ださい。 

♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

火災、感電の原因となります。 


0 

€ 

喔) 


バッテリー 


•火に近付けたり、火の中に投げ込まないでください。 
•水や海水に濡らさないでください。 

•分锅、改造したり、加熱しないでください。 
♦落とすなどして強い衝撃を与えないでください。 
♦指定外のバッテリーを使用しないでください。 


0 

〇 


バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲をミちす原 
因となることがあります。万一、電辭液が漏れ、衣服、皮膚、 
_目、 j □についたときは、ただちに洗い流してください。_ 

•バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプ A 
夕一は、充電終了後および使用しないときは、カメラ ^ 

と電源コンセントの両方からかしてください。 
•テーブルクロス、じゆラたん、布団、クッシヨンなどベ 
をかけたまま充電しないでください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因と 
なります。 


•バッテリーを充電する場合は、指定されたバッテリー 
チャージャーかは使用しないでください。 
•バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプ 
ターの出力端子は本機器専用でず。他のバッテリーや 
製品には、お使いにならないでください。 


0 


発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 
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•廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁 A 
してください。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因 
となります。 


その他 


•ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

特に、乳幼児を撮影するときは ] m が上離れてくださ 
し、。視力障害の原因となります。 


0 


•カゾラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの ^ 
(クレジットカードなど）を近付けないでください。 W 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあ 
ります。 


A を意 


■if ■ ドがで 

本械み 


>リストストラップで下げているときは、他のものに引: 
掛けたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 


A 


•湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 
•電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着 
させないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 


0 
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•直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッ ^ 
シュボードなどの高温になるところで使巧•保管しな Cv 
いでください。 

♦コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしな 
いでください。また、電源コードや電源プラグが傷ん 
でいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使用 
しないでください。 

♦風通しの悪いとこるで使巧しないでください。 

液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原 

因となることがあります。また、機器外装が熱により変形する 

ことがあります。 


〇 


>使用しないときは、バッテリーを取り出し、保をしてく 
ださい。 

カメラに、バッテリーを入れたままにしておくと、バッ 
テリーが消耗します。 

ストロボ 

•発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光し 
ないでください。 

•発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでくだ 
さい。 

煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発 
光部分の損傷の原因となることがあります。 


•連続発光後、発光部分に触れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 
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巧障を防ぐためのごま意 


電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

•カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータ 
が破壊されることがあります。 

_ 結露を防ぐために _ 

•カメラを寒い場所から看い場所に移すときは、結露の発生を防 
ぐために、カゾラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の 
気温になじませてから、袋から取り出してください。 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、力;><ラの外部や 
内部に結露 （ 水滴）が発生することがあります。 

_ 結露が発生したときは _ 

♦カメラを使用しないでください。 

故障の原因になります。 

カメラを使う場合は、メモリーカード、バッテリー、コンパクト 
パワーアダプターを力;><ラから取り外し、水滴が消えるまでお 
待ちください。 
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ご使用の前に-をがの名输 
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① A/VOUT (映像/音芦出力）端子 （P.89) 

② D に ITAL (デジタル）端子湛本編 P.19) 
感端子カバ _ 

@リストストラップ取り付け部 

⑤ スピーカー 

⑥ マイク ( p76) 

③ AF 補助光投光部 （P.27) 

⑧ホ目賴和ランプ（基本編 P.8) 

感セルフタイマーランプ （P.37) 

⑩ ストロボ谱本編 P.8) 

⑩ しンズ 


前面 


•インターフエースケーブルと AV ケーブルは、同時に接続 
W できません。 

木リストストラップを下げているときは、力 ラを振り回すような持ちか 
たを避け、他のものに引っ掛からないようにを意してください。 


















背面 


① 



① 液晶 モニター ( P .16) 

② 己脚ねじ巧 

③ DC カプラー 端子 カバー （ P .111) 

④ メモリーカードスロット/バッテリーカバー(基本編 P .1) 


U 雪 — 叢3か導 
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操作部 


①②③ 



④ 


⑤ 


⑥ 

⑦ 


愈 


⑨⑩ 


⑩⑩ 



① モードスイッチ（基本編 P .4、 基本編 P . 己） 

② 電源スイッチ（基本編 P .4) 

③ ズームしパ'- ( P .67、 基本編 P .8) 

撮影時： 画 （広ち）/ 並 煙遠） 

再生時： K (インデックス） / Q け広大） 

④ シャッターボタン（基本編 P .4) 

⑤ 旦〜•（イージーダイしクト）ボタン湛本編 P . 14、基本編 P .22) 

⑥ FUNC./SET (フアン クシ ヨン/セット） ボタン （ P .2 已） 

⑦ タッチホイール （ P .15) 

⑨ランプ （ P .21) 

⑨ MENU (メニュー）ボタン （ P .26) 

⑩ D 旧 P . (デイスプしイ）ボタン （ P .16) 

⑩化 （マクロ） / iA 靖景）/♦ボタン湛本編 P .9) 

⑩じ〇 (旧〇感風/ 谊 （ジャンプ）/♦ボタン （ P .60、 P .69) 

⑩ >( ストロボ）/♦ボタン（基本編 P .8) 

@输（1画像;'肖去）/鸟|(連写）/&(セルフタイマー）/♦ボタン 
( P .3 己、 P .37、 基本編 P .11) 
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タツチホイール 

タッチホイールに指をのせると、液晶モニターに撮影、再生各 
モードでのタッチホイールのアイコンが表示され、各ボタンに 
割り当てられた機能を確認できます。 

-利巧できないボタンはグし一表示になります。 

-設定したい機能のボタン上に指をのせると、そのボタンが拡大表示さ 
れます。 

-再生時には、タッチホイールを使って簡単に見たい画像を選択できま 
す湛本編 P . 10)。 

-世界時計の エリ ア設定 ( p .22) をタッチホイールで簡単に選択できます。 
-ホイール表示の入/切は、 [ Ui 設定]六こューで変更できます （ P .29)。 


ホイール表不 


時計を表示ずる 

現在の日付と時剔を日秒間* 
力《、2通りあります。 

半初期設定 


① FUNC./SET ボタンを押しながら、電源を入れる 

② 撮影モード時に FUNC./SET ポタンを押し続ける 

カメラを横にすると時計を表示し、縦にすると時計/日付を表 
示します。なお、カメラを縦にして①の方まで時計を表示した 
場合、初ゆは、カメラを横にしたときと同じように表示されま 
す。 

-時計の表示中に ♦/ ♦ボタンを押すと、表示色を変更できます。 
■時計の表示時間が経過するか、 FUNC./SET ボタン、 MENU ボタン、 
モードスイツチ、シャツターポタンのいずれかを操作すると時計表示 
が終了しまず。 

-時計の表示時間は、[田]設定]メこューで変更できます （ P .30)。 



SIT 



撮影時の画面例 


基署3{1{^|叢3か專 
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ご使用の前に-基本操作 


液晶 モニターの ほいかた 


1 ©を押ず 

• DISP ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。 


撮影モードのとき 

(〇、，） 


「■►情報表示なし 
—情報表不あり 



•撮影モード時に、設定を変更したときは、上記の設定に関係な 
く約6秒間撮影情報が表示されます。 



• インデッ'クス再生時 （ P .68) は、詳細表示に切り換わりま 
せん。 
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お晶モニターの 明るまに ついて 


液晶モニターの明るさの変更方法 

次の2つのち法があります。 

•設定メニューで変更する （ P .29) 

•「 LCD ブースター J 機能で変更する 

D に P . ボタンを1秒が上押すと、設定メニューで選択されている明 
るさにかかわらず、最大の明るさに変更できます*。 

■元の明るさに戻すとき：再度、 D に P ボタンを]秒が上押す 
■次回電源を入れたとき：設定メニューで選択されている明るさで m 
表示される I 

* すでに、設定六 ニューで 最大の明るさに設定されている場合は、蜜要でき广イ 
ません。 巧 

巧 

けイトビュ ー J 機能について i 

暗い場所での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動 ^ 
的に液晶モニターに表示される画像の明るさを調節するため*、暗 か 
い場所でも画角合わせがしやすくなります。 I 

* 液晶モニターに表示される被写体の動きがややぎこちなくなることがあり 
ますが、記録される画像に影響はありません。なお、液晶モニターに表示さ 
れる画像の明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なります。 


17 



お忌モニターに表示まれる情串艮 


撮嚴情が【撮嚴モードのとき） 


[]* スポット測光枠 


□ *AF 枠 （ P .45) 


[Tsoi riso ] risol [ i § 口 Qso ] iisoi 

1^ hi^ Bia OSBI Cn 

に 0 感度 （ P .60) 


因*バッテリー残量お下 （ P .107) 
广ズーム倍率* ( P .3 斗） 
グリッドライン* ( p .27) 


因图团团因 

撮影方法 （ P .3 己、 P .37) 


囚凸 

マクロ/遠景モード（基本編 P .9) 



巧図国凸國田 

ストロボ湛本編 P .8) 


曰且且 

縦横自動回転 （ P . 目 1) 
参録画* 

動画撮影 （ P .39) 


画 * AE ロック （ P .47) 
回 * FE ロック （ P .47) 


静止画: 
動画: 


記録可能画像数 
記録可能時間/記録時間 


四 * AF ロック （ P .46) 


巧エリア設定 （ P .22) 
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3 a 回口國因 
圖圈図回國磯岡团囚 
a * 因*固*因固 

撮影モード を. 34 、 p.39. P. 斗 3 、が 6 、 
P.58、 基本編 P. 已〜 P.7) 


田旧 

露出補正 （ P .49) 

田回 

長秒時設定時間 ( p .49) 


巧 Q 巧閣圆因 

ホワイトバランス （ P . 日 1) 


团团圆励团团团团函函团 

マイカラー ( P .53) 


图*フォルダ作成通が （ P .63) 


固困因 測光方式 （ P .48) 


回 □□ 

圧縮率（静止画） （ P .33) 

圖圖圃 

フレームレート（動画） （ P . 斗 2) 


Q 四画曰國國励圍圍關 

記録画素数 （ P .33、 p .42) 

图（ホ)*手ぶれ警告 （ P .9 斗） 

(因が表示されるときは、シャッター 
ドも表示されます。） 


スピード 


露出シフトバー(動画） （ P .41) 


* 情報表示なしのときも表示されます。 




















































^ • ランプが懂色に点滅し、手ぶれ警告アイコン（因）が表示さ 
^ れた塌合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなってい 

るなどの理由が考えられます。 ISO 感度を上げるか （ P .6 日)、 
ストロボを固（発光禁止）が外に設定するか、または兰脚 
などで力;< ラを固定してください。 

再生情報（再生モードのとき） 

■簡易表ル 



晒 

WAVE タイプの音声 （ P .76) 


M100-0001 


。巧巧3骂 CIS 瓶を 
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■詳細表示 



ヒストグラム 


t T^smy 


囚 a 回口國 

固圈因回國匿咖因因因 

口 

撮影モードを. 34 、 P. 39 、P. 43 、P. 56 、 
P. 日8、基本編 P. 日〜 P.7) 

1 

レタッチマイカラーの画像 （P.74) 


D 回 

長秒時設定時間 （P. 斗 9) 


[igSEn [Mil [|§« [|§1 [Mil [i§gmi 

に曰感度 （ P . 日 0) 

國励關圖圖圃 

記録画素数/フレームレート（動画） 
Cp.42) 


図田-田 

露出補正 （P.49) 


曰 

ストロボ湛本編 P .8) 


囚凸 

マクロ/遠景モード（基本編 P.9) 


团团固励团团团困团团 
团 

マイカラー (P. 己 3) 


团团固励团团团困困函 

レタッチマイカラー (p.74) 


回田因 

測光方式 （P. 斗 8) 


圓因 Q 巧閣固因 

ホワイトバランス Cp.51) 


フアイルサイズ 


記録画素数（静止画） （P.33) 
記録時間（動画） （P.39) 


画像によっては、し乂下の情報を表示することがあります。 


m 


WAVE タイプが外の音声ファイル、または、認識できないファイ 
ルがついています。 

A DCF (P.119) の規格と異なる構造を持つ JPEG タイプです。 

H RAW タイプです。 

H 認識できないタイプです。 

|= a | •他の力;ラで撮影した画像は、情報が正しく表示されない 
^ ことがあります。 
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緑点灯:撮影準備完了/パソコン接続時/デイスプしイオフ時 (P.29) 
綠点滅：力；>< ラの起動中/画像の記録/読み出し/消去/転送（パ 
ソコン接続時） 

梧点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

培点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告） 

* ピントが合いにくいときは、電子音が1回鳴ります。 



ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、画像の明るさを判断するためのグラフです。グ 
ラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明るい画像 
になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に 
補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します （P.49)。 
ヒストグラム例 


U 巧巧9到巧■解材渐み 
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節電おおについて 


このカメラには、節電機能がついています。 

次のようなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰 
します。 


撮影時 

約3分間、何も操作しないとき。節電機能が[切]で 
も、液晶モニターを表示して約1分間*何も操作しな 
いと液晶モニターが消えます。（電源スイッチ(外のボ 
タンを押すか、またはカメラの縦-横の向きを変える 
とつきまず。） 

再生時 

プリンター接続時 

約己分間、カメラの操作を何もしないとき 


* 時間を変更できます。 


国 


スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節 
電機能は働きません。 

節電機能の設定を変更できます （ P .29)。 


世巧時計を設定する 


海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを 
登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日 
時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。 

自宅/訪問巧のエリアを設定する 
7田（設定） メニユー►[エリア 設定]►煙 

メニュー操作 ( p . 26 ) 
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2 


3 


口 ►觸 



ボタンで自宅エリアを選ぶ ► © 

•タッチホイールでもエリアを選べ 
ます。 

♦サマータイムを設定ずる場合は、 

夺/♦ボタンで巧を表示します。時 
刻は]時間プラスされます。 



4 


5 


田 ►© 



♦/■► ボタンで訪問巧エリアを選ぶ ► © 

•タツ チ ホイールでも エリ アを選べ自宅 エリァからの 時差 
ます。また、手順3と同様に、サマー 
タイムも設定できます。 



G ♦ボタンで[自宅/訪問先]を選び、ボタンで □ を選 
ぶ^ 0) 


忌巧藝 el 附か瓶を 
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訪問巧の日付に切り換える 


2 


田（設定）メニユー►[エリア設定] ►© 

メニュー操作 ( p . 26 ) 



寺/♦ボタンで 田を 選ぶ ► © 

•訪問先のエリアを変更する場合は、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 


技•己 ii | 


— 


;306 化拍む;拍 


巧 Il'JTUR 


COtb 


\= K \ • 訪問先が選択されているときに、曰付/時刻の変更を斤ラと、 
自宅の日時も自動的に変更されます。 
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撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などの 
カメラの設定は、メニューを使って設定します。次のメニューがあ 
ります。 

• FUNC . メニュー 

♦撮影/再生/印刷/設定/マイカメラメニュー 

FUNC •メニュー 

撮影時に、よく使う機能を設定します。 



①モードスイツチを〇または ip ! にする 
(D FUNC ./ SET ボタンを押す 
感 ♦/ ♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 
® ♦/ ♦ボタンで設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては、 MENU ボタンでさらに蛮要できます。 
•選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を蜜更できます。 

魚 FUNC ./ SET ボタンを押す 


の表示と設定のしかた 


忌巧藝 el 附か瓶を 
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撮影/再生/印刷/設定/マイカゾラ乂ニユー 

撮影/再生/印刷時の便利な機能を設定します。 


H (撮影）メニュ - 


(D 



田感定 ）にュー 
巧 i (マイカ;<ラ)木--- 


⑤ 


( D ここが選択され 

ているときに、 ■ 
♦/ ♦ボタンでゾ 
ニューの切り換な! 
えができます。 


’撮影時のメニュー例でず。 

’再生時は、再生/印刷/設定/マイカメラメニューが表示されます。 


① MENU ボタンを押ず 

② ♦/ ♦ボタンで乂ニューを切り換える 

-ズームしバーでもメニューの 切り換えができます。 

® ♦/ ♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 
® ♦/ ♦ボタンで設定内容を選ぶ 

■「...」のある項目では、 FUNC ./ SET ボタンを押して次のメ 
ニューを表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET 
ボタンを押して設定内容を確定します。 

感 MENU ボタンを押す 
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FUNC •メニュー 


ここに表示されているアイコンは、初期設定を表します。 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

H 撮影モード 

基本編 P. 己 

M 測光方式 

P .48 

D 動画撮彰モード 

P .3 目 

□ 圧縮率（静止画） 

P .33 

四露出補正 

P .49 

圖フレームレート潮励 

P. 斗 2 

n 長秒時設定時間 

P .49 

D 記録画素数（静止画） 

p .33 

111 ホワイトバランス 

P. 已 1 

11記録画素数（動画） 

P .42 

固 J マイカラー 

P. 日 3 


撮影メニュー 

* 初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

AiAF 

入*/切 

P .4 已 

セルフタイマー 

雨10秒* /图2秒/ 

@カスタム 

(時間:0〜10*、1日、20、30秒） 
術数： 1 〜3*〜1日枚） 

P .37 

AF 補助光 

入*/切 

- 

デジタルズーム 

入/切* 

(動画のスタンダードモード 
時は[入]) 

P .34 

撮影の確認 

切/2砂*〜10秒/ホールド 

基本編 P .5 

オリジナル保存 

入/切* 

P. 日9 

グリッドライン 

入/切* 

被写体の水平や垂直を 
確認するグリッドライ 
ン （9 分割）を表示でき、 
構図が決めやすくなり 
ます。なお、グリッド 
ラインは画像には記録 
されません。 

日付写し込み 

切*/日付のみ/日付+時刻 

p .37 



巧 

巧 

8 

到 

巧 
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長秒時撮影 

入/切* 

P.49 

ステイツチアシスト 

回 左一ち* / 回 左卜右 

P.43 


再ちメニュー 

項目 

参照先 

|]再生効ま 

P.73 

^スライドショー 

P.77 

固 レタッチ 
スイカラー 

P.74 

回音声メモ 

P.7 日 

田プロテクト 

P.81 

圆 回転 

P.72 

圆 全；'肖去 

P.82 

u 送信指定 

P.87 

印刷乂ニュー 

項目 

参照先 

印刷 


印刷する画像を指定 


すべての画像を指定 

P.83 

すべての指定を解除 


EP 刷の設定 



設定乂ニュー 


ネ初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

消音 



入/切* 

[入]にずると、警告音が外は 
ずべて鳴りません（基本編 
P.4 )。 
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音量 

切/] /2*/3/斗/己 

起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音、再生音 
の音量を調節しまず。ただし、 
[消音]力、‘[入]になっている 
と設定できません。 


起動音量 


力;ラ起動時の音量を調節し 
ます。 


操作音量 


シャッターボタンな外のボタ 
ンやタッチホイールを操作し 
たときの音量を調節しまず。 


セルフ 
タイマー音 


撮影の2秒前から撮影するま 
でのセルフタイマー音の音量 
を調節します。 


シャッター 

音量 


シャッターボタンを全押しし 
たときの音量を調節します。動 
画撮影時には、シャッター音は 
鳴りません。 


再生音量 


動画再生時、または音声メモの 
音量を調節します。 

ホイール表示 

入*/切 

タッチホイールに触れたとき 
に、液晶モニターにタッチホ 
イールのアイコンを表示する 
かどラかを設定します。 

液晶の明るさ 

_ 7〜0 *〜+ 7 

♦/ ♦ボタンで液晶モニター 
の明るさを調整します。 

♦/ ♦ボタンを押すと設定六 
ニューに戻ります。液晶モニ 
ターで画像の明るさを確認し 
ながら調整できます。 

節電 


P .22 


オートパワー 
オフ 

入*/切 

一定時間力六ラの操作をしな 
いときに、自動的に電源を切る 
かどラかを設定します。 


デイスプしイ 
オフ 

10秒/20秒/3日砂/ 

1分*/2分/3分 

力六ラの操作をしないときに、 
自動的に液晶モニターを消す 
時間を設定します。 

エリア設定 

自ち>^/訪問先 

p .22 


a 

巧 

巧 

8 

到 

巧 


I 
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* 初期設定 


曰付/時刻 


基本編 P .3 

時計表示 

〇〜己*〜10秒/ 

20秒/3日砂/ 

1 分/ 2 分/ 3 分 

P .1 日 

カードの初期化 


P .32 

画像番号 

通し香号*/ 

才ートリセット 

P . 日己 

フォルダ作成 


p .63 


新規作成 

チェックをつけると 
設定できます。 

次の撮影時にフォルダを作成 
します。 


自動作成 

切*/毎日/ 

月曜〜日曜/毎月 

作成時間も設定できます。 

縦横自動回転 

入*/切 

P .61 

しンズ収納時間 

1 分*/ 0 秒 

撮影モードから再生モードに 
切り換えたときの、レンズの収 
納タイミングを設定します。 

言語 


基本編 P .3 

ビデオ出力方式 

NTSC * /PAL 

p .114 

印刷接続方式 

自動*/田 

下記参照 W 

初期設定 


P .31 


*1 プリンターとの接続方式を変更できます。通常、設定を変更する必要はあ 
りません力《、画（ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォト 
プリンター SELPH 丫 CP 710 / CP 510 でワイドサイズ用紙全面に印刷する 
ときは0を選択してください。 

この設定は電源を切っても記憶されますので、画（ワイド） L 乂外の画像サ 
イズを印刷するときは、[自動]に戻してください。 
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7 イカゾラメニュー 


ネ初期設定 


項目 

内容 

参照先 


セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音に共通ずるテーマを選びます。 



起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選びます。 



起動音 

電源を入れたときの起動音を選びまず。 



操作音 

シャッターボタン外のボタンを操作したと 
きの音を選びます。 

P .90 


セルフ 
タイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2秒前をお知らせ 
する音を選びます。 



シャッター音 

シャッターボタンを全押ししたときの音を選 
びます（動画撮影時には鳴りません)。 


設定内容 

旧彻）/田*/囚/囚 



設定を初期巧態に房ず 


田（設定)メニュ ー► [初期設定] 

タニュ-操作(が 6) 


と [0 K ] を選び、©を巧す 


巧 

巧 

8 

到 

巧 


I 


« 目 MK 乂 

ン TCM .) 


ビデ巧麻 IT 史 




園 


パソコン接続時、プリンター接続時は初期が態に戻せません。 

が下の設定は、初期が態に戻りません。 

-廊影 モード 

-[旧感定)] にューの [エリア設定]、[日付/時刻]、 
[言語]、[ビデオ出力方式]の設定（が9、 P.30) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （p.52) 

-[ワンポイントカラー] (P. 己 6) と[スイツチカラー] (p.58) 

で取り込んだ色 _ 

-新しく登録したマイカ ■>< ラコンテンツ （P.91) 21 























X モリーカードを初期化ずる 


新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内の 
画像だけでなく他のデータもす ベて 消去したいときは、メモリー 
カードを初期化します。 


U •初期化すると、メモリーカードに記録された画像（プロテ 
W クト画像も含む）だけでなく、すべてのデータが消去され 
ますので、ごを意ください。 


1 田（設定)メニユー►[力ードの初期化] 

メニユー操作 ( p .26) 


2 [ OK ] を選び、©を巧ず 

•物理フォーマットをする場合は、 

♦ボタンで[物理 フォー マット]を 
選び、 ♦/ ♦ボタンでチェックをつ 
けます。 

•物理フォーマットの場合、初期化中 
に FUNC./SET ボタンを押すと、中止できます。中止した塌合 
でも、そのメモリーカードは問題なくお使いになれますが、 
データは すべて消去されます。 


• 物理フォーマッ ト について 

六モリーカードへの記録/読み出し速度が低下したと思わ 

れる場合 などは、[物理フォーマット]を還択することをお 
すすめします。なお、メモリーカードによっては、物理 
フオーマットに2〜3分かかる場合があります。 
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撮影ずる 


FUNC . メニユー ►!!* (記録画素数) /□ * (圧縮率） 

乂ニュ—操作 ( p 2 已) 

ホ初期設定 

• 牛/♦ボタンで記録画素数/圧縮率 



圧縮率 

用途 

E スーパ-フアイン 

きれい 

より良い画質で撮影ずるとき 

D フアイン 

t 

通常の撮影をするとき 

[] ノー 7ル 

普通 

より多くの画像を撮影するとき 


を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押し 
ます。 



記録画素数を選ぶときの目ま 


記録画素数 

用途 

n ラ-ジ 

2816 X のじ画素 

大きい 

A3 サイズ程度に巧刷するとき 

四ミドル 1 

2272 X 1704画素 



A4 サイズ程度に巧刷ずるとき 

皿ミドル2 

1600 X 1200画素 



L 判やはがきサイズに印刷するとき 

0 スモール 

640 x 480 画素 

1 

如 

r 

n 、 

電子メールで画像を送るとき、また 
はより多くの画像を撮影ずるとき 

国國 

L 判プリント 

1600 X 120日画素 

L 判やはがきサイズに印刷するとき （ P .36) 

画 

ワイド 

2816 X 1日84画素 

ワイドサイズの用紙に印刷するとき（縦横 
比 1 日： 9 の画像を撮影でき、記録されな 
い領域は黒くなります。） 


圧縮率を選ぶときの目ま 



撮影モード因 a 巧口國固圈国巧國閥岡の因因 I 


記録画素数と圧縮率をを更ずる静止画) 


茄规叫か 


S が《み 







































国 


• 1画像の容量（目安） （P.122) 

• 六モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目剥 
( p .120) 


ま近距離で化大して撮る(デジタルマクロ) 


撮影モード 


□ 


しンズ前面から被写体までの距離力巧〜 10cm のときに使います（ヮ 
ィド端固定)。デジタルズームの倍率が最大(約4.日倍）のときの撮影 
範囲は、9 X 7mm です。 


1 FUNC . メニユー►曰*けート）►の(デジタルマクロ) 



デジタルズームで撮る 因囚 


I 撮影 モード I 囚 a 回 0 图圈図 0 國麗岡國 

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 

-静止画：最大約 I2 倍 

•動画（スタンダード）：最大約12倍 


1 囚（撮影)メこユー►[デジタルズーム]►[入] 


















2 

ズームレバーを並側に押し、撮影ずる 

•液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合わせ 
た倍率が表示されます。 

•最も望遠側まで拡大すると、いったん停止します(静止画撮 
影時）。再度 [♦] 側へ押すと、デジタルズームが働き、さらにお 
大できます。 

•网 側へ押すと、倍率が下がります。 


" 

\ • 国國 （L 判プリント）、励（ワイド）のときは、デジタルズー 
ムは使えません。 


国 


デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなりまず。 


連続して撮る 


撮影モード PE 1 回國固圈図図國閥 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 
なお、推賀メモリーカード*をお使いの場合は、一定の撮影間隔で 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影（スム ー 
ズ連写）できます （P.120)。 

* 推奨メモリーカード： 

撮影の直前に物理フォーマット (p.32) を巧った超高速の SDC- 
512MSH (別売） 

■当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 

-連続撮影が中断したときに、メモリーカードの容量が余る場合があります。 


2 


a ボタンを押して、图を表示ずる 


撮影ずる 

•シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。 


解除のしかた：写！!ボタンを2回押して因を表示する 



















• 力 y ラ内部のモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長 
くなります。 

• ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要 
なため、撮影間隔が長くなります。 


L お!プリントモードに設定ずる 


撮影モード因 a 囚图固圈図囚國圏晒团因 


液晶モニターで印刷範囲（縦横比約3 : 2) を確認しながら、 「 L 半 IJ 」 
や「はがき」サイズの印刷に最適な撮影ができます。 


1 FUNC . メ ニユー ► n * (記録画素数）►國 （L 判 プリン 
卜） 

乂ニュ—操作 ( p .25) 

み初期設定 

•記録画素数は四（1600 X 1200)、 

圧縮率は□(ファイン）になりま 
す。 

• シャッターボタンを半押しすると、 

はがきサイズに印刷されない領域がグし一になります。 

H ♦デジタルズームは使用できません。 


• 印刷については、ダイレクトプリントユーザーガイドをご 
覧ください。 
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あらかじめ力六ラの曰付/時刻が正しく設定されて 
いることを確認してください （P.30)。 

画像に写し込んだ日付は削除できません。 


&セルフタイマーで撮る 

因因 

k . l 囚网巧囚國固國図図國圍 
1國因图因固 

!网团囚 因 

1 


シャッターボタンを押してから、1日秒後（雨）、2秒後（因）、ま 
たは撮影の開始時間や撮影枚数を設定（因：カスタム）して撮影で 
きます。 


2 


&ボタンを押して、雨、因または因を表示ずる 


撮影ずる 

•シでッタ— ボタンを全押しすると、セルフタイマ—ランプが 
点滅(赤目緩和の場合は2秒前から点灯）します。 


画像に日付を写し化む 

国 （L 半 IJ プリント）のとき、画像に日付を写し込むことができ 
ます。 


囚（撮影）メこユー►[日付写し込别►[日付の 
み]/[日付+時刻] 

タニュ—操イ乍 ( P .26) 

•液晶モニターの表示 

国； 脚] 

國 -[曰付のみ]/[曰付十時刻] 



茄规叫か 


解除のしかた：&ボタンを押して、因を表示する 
•セルフタイマー音を変更する （P 召 0) 
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セルフタイマーの時間を変更ずる（团/因) 


1 囚 (撮影)メこユー►比ルフタイマー] ►雨/因 


メニ j —操作 ( p .26) 

♦次のようになります。 

■雨：撮影の2秒前になると 
セルフタイマー音が速く鳴 
り * 、セルフタイマーラン 
プの点滅も速くなります。 

■因：シャッターボタンを押すと同時にセルフタイ 
マー音が鳴り、2秒後に撮影されます。 

* マイカメラコンテンツ （ P .90) の設定により異なります。 



撮影開始時間と撮影枚数を変更ずる（因） 

開始時間の〜10、1日、20、30秒）や撮影枚数 (1- 10 
枚）を変更できます。ただし、ワンポイントカラー、スイッ 
チカラ ー、 ステイッチアシスト、動画では設定できません。 


囚（撮獻メこュー►[セルフタイマー]►因 ► 


メニュ—操作 ( p .26) 
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[時間]/[枚数]を変更 ► 

•セルフタイマー音は、次のよ 
ラになります。 

- 2秒、が上の時間を設定した 
ときは、撮影の2秒前から 
鳴り始めます。 

-[枚数]で複数画像を設定 
した塌合、1画像目の撮影時のみ鳴ります。 




































• [枚数]が2枚が上の塌合、次のよラになります。 

- 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロッ 
クされます。 

-ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなり 
ます。 

-力 ラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影 
間隔が長くなることがあります。 

-メモリーカードの容量がいっぱいになると自動 
的に撮影を終了します。 


動画を撮る 


撮影モード I 國因固固固 


動画撮影には、次のモードがあります。 


画 スタンダード 


記録画素数やフしームしートを選び、六モリーカードの容量がいっぱ 
いになるまで撮影できます（超高速のメモリーカード使用時（推奨メモ 
リーカード： SDC - 日 12 MSH ))。 

また、撮影中にデジタルズームが使えます （ P .34)。 

-記録画素数： [H (640 X 480)]、 [國 口20 X 240)] 

-フしームしート： [画 （30 フレーム/秒)]、 [圆 （1 已フしーム/申少)] 

-1回の最大記録容量： 1 G 己* 

因 スムーズ 


スポーツなどの速い動きの撮影に使います。 

■記録画素数： [S (320 X 24 日)] 

-フレームしート： [圖 （60 フしーム/秒)] 

-1回の最長記録時間： 1 分 

固 ライト 



記録画素数が小さく容量が少ないため、メールに添付したり、メモ 
リーカードの容量が少ないときなどに使うと便利です。 

■記録画素数： [ Hdeox 120)] 

-フレームレート： [圆 （1 日フしーム/砂)] 

-1回の最長記録時間： 3分 



















固ワンポイントカラー、固スイッチカラー 


画像の指定した色(外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて 
撮影できます （ P . 日6、 P .58)。 

スタンダードと同様に、記録画素数やフしームレートを選び、メモ 
リーカードの容量がいっぱいになるまで撮影できます（超高速のメモ 
リーカード使巧時（推奨六モリーカード： SDC - 日 12 MSH ))。 

-記録画素数：[画(640 X 480)]、[國 (320 X 240)] 

-フしームしート：[圆 （30 フしーム/秒)]、[画 （15 フしーム/申少 )] 

■ 1回の最大記録容量: 1 GB * 


■記録巧能時間は、お使いのメモリーカードによって異なります （ P .121)。 

* 記録容量が 1 GB に達していなくても、撮影時間が1時間に達した時点で 
記録を停止する場合があります。 


1 FUNC . メニュー►画*(スタン ダード） 

乂ニュ—操作 ( p .25) 

み初期設定 

♦ ♦/ ♦ボタンで動画撮影モードを選 
び、 FUNC./SET ボタンを押します。 

•画、固、固の場合は、記録画素数 
やフ レームレー ト （P.42) を変更で 
きます。 

•因、固の手順は、「色を変えて撮る （P. 日6)」をご覧ください。 

2 撮影ずる 

•シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホワイ 
トバランスを自動設定します。 

•シャッターボタンを全押しすると撮影が開始され、同時に音 
声も記録されます。 

•撮影中は、液晶モニターに撮影時間と [♦ 録画]が表示されま 
す。 

•再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。 
なお、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間を経過したとき 

-カメラ内部の六モリーやメモリーカードの容量がいっぱい 
になったとき 















な 


動画を撮影するときは、このカメラで初期化したメモリー 
力ードをお使いください （ p .32)。 付属の>(モリーカード 
はそのままお使いになれます。 

撮影中は、次のことにを意してください。 

-マイクに細れないでください。 

-シャツターボタンが外のボタンを押さないでくださし、。 

ボタンを押す音も記録されてしまいます。 

-撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出、ホワ 
イトバランスを調整します。カイラが自動的に露出を調 
整する音が、一緒に記録される場合もあります。 
フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初の 
フレーム）の設定値に固定されます。 


園 


撮影前に、 AE ロック （ P .47) と露出シフトができます。 

1.ISO ボタンを押す 

露出が固定 （AE ロック）し、液晶モニターに露出シフ h 
バーが表示されます。 

2. ♦/ ♦ボタンで露出を変更する 

-もう一度、 ISO ボタンを押すと解除できます。また、 
MENU ボタンを押したり、ホワイトバランス、マイカ 
ラー、撮影モードを変更すると解除されます。 

-動画モードで AE ロックをしたときは、[ホイール表示] 
が[入]に設定されていても （ P .29)、 液晶モニターに 
タッチホイールのアイコンは表示されません。 

動画（タイプ： AVI 、 圧縮方法： Motion 」 PEG ) をパソコ 
ンで再生するには 、 QLMckTime 3.0 が上が必要です （ 付属 
の Canon Digital Camera Solution Disk には 、 Windows 
版の QuickTime が収められています。なお 、 Mac OS XU 
降には標準装備されています）。 


茄规 r か 
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記録面素数とフレームレートを変をずる 

動画撮影モードが、國（スタンダード）、固（ワンポイントカ 
ラー)、固（スイッチカラー)のとき、記録画素数やフしーム 
し一_卜をを更できます。_ 

ブ FUNC . メニュー ► H * 掃録画素数)/ B *( フレー 
ムレート） 


乂ニュ—操作 ( p .25) 

* 初期設定 

• ♦/♦ボタンで記録画素数/フ 
レームしートを選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押します。 


記録画素数とフレームレートについて 

フレームレートは、1秒間に撮影/再生するフレーム数を表し 
ます。フレームレートが高いほど滑らかな動きになります。 




フレームレート 


記録画素数 

画 

腑フ レ- ム/秒 

圖 

30 フレ-ム/秒 

圃 

15 フレ-ム/秒 

國スタン ダ-ド 
固ワンポイントカラ- 
固スイッチカラ- 

111640 X 480 画素 

- 

0*1 

〇 

111320 X 240 画素 

- 

〇 

〇 

因ス ムーズ *2 

國320 "40 画素 

〇 

- 

- 

固ライト* 2 

画 160 x 120 画素 

- 

- 

〇 


*1 初期設定 

*2 記録画素数およびフレームレートは固定になります。 


• 1画像の容量（目ま） ( p . l 22) 

♦方モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目 
安） ( p . l 20) 






















パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト）日 


撮影モード因 

ステ イツ チアシストは、撮影した画像をバソコンで合成（ステ イツ 
チ）し、バノラマ画像を作るときに使います。 




複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像を 
作成できます。 




2 


FUNC . メこユー►因*けート）►团（マこユアル） 

メニュ-操作 ( p .25) 

ホ初期設定 



囚（撮影)メニュー►[スティツチアシスト] 

X — J 2 —操作 ( p .26) 


クリツ巧/:/ 

に 

か、 - 

1 々 


茄规 r か 
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3 


4 


撮影方向を選ぶ ►© 


>次の2つの方向が選べます。 

-回；左からち方向へ水平に撮影し 
ます。 

-回；ちから左方向へ水平に撮影し 
ます。 



5 


6 


最初の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスが固定されまず。 



最初の画像に才ーバーラップさせて、次の画像を撮影ずる 

• ♦/♦ ボタンを押すと、1つ前の撮影済みの画像に戻り、撮影の 
やり直しができます。 

•才ーバーラップは多少ずれても、合成時に修正されます。 


同様の操作で3画像目が降を撮影ずる 

• 最大26画像まで撮影できます。 

•最後の撮景$後、 MENU ボタンを押します。 


U • 画像をテレビに表示しながらの撮影はできません。 

W • 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 

|= a | • パソコンでの画像合成は、付属のソフトウェア 「 Photos 化 ch 」 
W をお使いください。 
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ピントの合わせかたを切り巧える 


撮影 モード3巧回國圈図図國晒团因 

AiAF 機能の設定によって、次の2つのピントの合わせができます。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、9つの AF 枠の中から力^ラが自動 
的に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便和です。 


囚（撮影)メニユ ー► [ AiA 鬥►[入]/[切] 

. —操作 ( p .26) 


メ 1 




園 


デジタルズーム使用時は、 AF 枠は中央]点に固定されます。 
シャツターボタンを半押ししたとき、 AF 枠の表示は、次の 
よラになります。 

•緑色：撮影準備完了 

•黄色：ピントが合いにくいとき （ AiAF が[切]のとき） 


次のような被写体は、ピン S が合わないことがあります。 

♦コント ラス トが極端に低い被写体 
•近いものと遠いものが混在ずる被写体 
♦ 画像中央部が極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 

•ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写 
り込みのない状態で撮影してください。 



撮彭 " ti — 卜 


因 a 巧四國固圈図回國懸励团因因 
圆固固固固 


ピントがさ I 、にく I 、瞄体を握るフォ-カスロック、 A 阳ック曰口 


I 茄规叫か 
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フォーカスロックで撮る 

どの撮影モードでも操イ乍できます。 

I ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被 
写体を、 AF 枠に収める 

くシャッターボタンを半巧しする 

〇 カメラの向きを変えて構図をミモめ、シャツターボタンを 
全押しずる 


AF ロックで撮る 

3、 回、 画、因、因で操作できます。 


7ピントををわせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被 
写体を、 AF 枠に収める 

2 シャッターボタンを半押ししながら、 A / ii ボタンを押 
ず 

•四が表示されます。 

3 カメラの向きを変えて構図をまめ、撮影ずる 

解除のしかた：化/ ii ボタンを押す 


• フォー カスロックまたは AF ロック撮影をする場合、 AiAF 
を[切] ( p .45) にすると、中央の AF 枠1点だけが有効に 


なるので、撮影しやすくなります。 

• AF ロックは、シャッターボタンを放して構図をミ央められるの 
で便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、 
同じピントですぐに次の撮影ができます。 
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露出を固定して撮る (AE ロック） 


撮影モード团巧] 

露出とピントを別々に決ゆて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 

•ストロボは必ず固に設定し、ストロボを発光させないで 
W くださし\。ストロボが発光すると、 AE ロックが働きません。 


露出を固定したい被写体にピントを合わせる 


シャッターボタンを半押ししながら、 ISO ボタンを押ず 

♦圆が表示されます。 


カメラの向きを変えて構図を決め、撮影ずる 


解除のしかた： ISO ボタンを押ず 


同 •■■のときも、 AE ロックの設定/解除ができます （ P .41)。 
^ • ストロボをお使いのときは、 FE ロックをお使いになれます。 


FE ロックで撮る 


撮影モード 0 S 


被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができ 
ます。 


2 

3 


>ボタンを押して、日惜時発制にずる 


露出を固定したい被写体にピントを合わせる 


シャッターボタンを半}甲ししながら、じ〇ボタンを押す 

■ストロボがプリ発光し、画が表示されます。 


茄规 r か 
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3 カメラの向きを変えて構図を決め、撮影ずる 

锅除のしかた：じ〇ボタンを押す 


測が方式を切0換える 


曰 


撮影モード团四 


ブ FUNC . メニュー►固*(評価測光) 


メニュー操作かぶ 5) 

ホ初期設定 

• ♦/ ♦ボタンで測光方式を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 


測光方式の種類 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内 
を多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明 
るさ、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断 
し、主被写体を常に適正な露出で撮影します。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を 
平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶モニター中央部の r スポット測光枠」内を測光し 
ます。画面中央の被写体に露出を合わせたいときに利 
用します。 
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露出を巧正ずる 


撮影モード BEIE] 國固圈図回國閥网因 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまった 
り、夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正し 
ます。 


FUNC . メニユー►函 *( 露出補正） 

乂ニュ—操作 ( P .2 已) 

ホ初期設定 

• ◄■/♦ボタンで露出を補正し、 
FUNC./SET ボタンを押します。 



解除のしかた：補正値を「0」に戻す 

胃 ■ If ! のときは露出シフトの設定/おおができます （ P .41)。 


長が時設定にをまずる 


撮影モード囚 Jl 


暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャツタースピードを遅く 
して、撮影できます。 

ブ囚（撮影)メニュー►[長秒時撮影]►[入] 

タニュ-操作かぶ目) 



茄规 r か 
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2 


3 


FUNC . メニユー►阻* (露出補正） ► © 


乂ニュ-操作 ( p 25) 


ネ初期設定 



♦/♦ ボタンでシャッタースピードを選ぶ ► © 


>数値が大きいほど明るくなり、数値 
がルさいほど暗くなります。 
•このとき、 MENU ボタンを押すと、露 
出補正の設定画面に戻ります。 



>シャッ タースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影 
した画像にノイズが増えますが、1 .3 秒が上の スローシャッ 
夕一時に、このノイズを除去する処理を斤い、高画質が得 
られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかり 
ます）。 

意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確 
認してください。 

シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなり 
ます。互脚を使って撮影してください。 

ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合はストロボを图にして撮影してください。 

長秒時設定で撮影するときは、次の設定ができません。 
•露出補正 •測光方式 ■ AE ロック 

•FE ロック - ISO 感度[才ート][高感度才ート] 
•ストロボ[才ート]廊目緩和オート] 
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撮影モード团巧因画因图 


通常は、 [!( オート）で最適なホワイトバランスが自動設定されま 
す。!31で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを蜜更 
し、撮影時の光源に合った適正な色で撮影します。 


FUNC . メ ニユー ►!!*( 才ート） 

乂ニュ—操作 ( P .2 已) 

ホ初期設定 

* 寺/♦ボタンでホワイトバランスを 
選び、 FUNC ./ SET ボタンを巧しま 
す。 



ホワイトバランスの種類 


111 

オート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くちり 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

固 

壁光灯 

昼白色堕光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ巧波長型） 
の凿光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

囚 

マニュアル 

白い紙や布など白を基調としたものをカメラに記憶さ 
せ、最適な白データを取り込んでから撮影できます。 


U •マイカラーが 团固！！ の場合、ホワイ S バランスは設定でき 
W ません。 


色合いを調整ずる(ホワイトバランス）曰口 


茄规 r か 
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マニュアルホワイトバランスを使ラには 

白い紙や布など、基準としたい白色をカイラに記憶させ、そ 
の撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 
特に次のような場合、111(才ート）では、ホワイトバランス 
が調整できないことがありますので、巧（マニュアル）で白 
データを取り込んでから撮影してください。 

•至近距離（マクロ）で撮影するとき 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 

• 水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 

1 FUNC . メニュー ►1!*( 才ート）►囚（マニュァ 
ル） 

乂ニュ—操作 ( P .25) 

* 初期設定 


と 白い紙や布にカメラを向け、@)を押ず 

♦中央の枠いっぱいに、白い紙やホを表示させてくださ 



し、 

、〇 
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• 撮影モードを 01 にし、露出補正を±日にすること 
をおすすめします。適正露出でない塌合（真っ黒や 
真っ白）は、白データを正しく取り込めないことが 
あります。 

♦ 白データを取り込んだときと同じを件で撮影して 
ください。条件が異なると、最適なホワイトバラン 
スが設定できないことがあります。特にが下の条件 
は変更しないでください。 

- ISO 感度 

-ストロボ：常時発光または発光禁止にしておくこ 
とをおすすめします。オート/ホ目緩和!オート 
で、白データ取り込みの際にストロボが発光した 
塌合は、撮影時もストロボを発光させてくださし、。 
•ステイッチアシストでは、白データの取り込みはで 
きません。あらかじめ他の撮影モードで白データを 
取り込んでおいてください。 

•設定したマニュアルホワイトバランスは、カメラの 
設定を初期設定に戻しても解除されません （ P .31)。 


マイカラーで撮る 曰因 


撮影モード3巧因画因固 I 


画像の印象を変えて撮影できまず。 


岡 

マイカラー切 

通常設定 

团 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色 
合いにする 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした色 
合いにする 

固 

セピア 

セピア色にする 

励 

白黒 

白黒にする 

团 

ポジフィルム 

カラー 

「あざやかブルー J - 「あざやかグリーン」-「あざ‘やか 
レッド」の効果を合わせたもので、青、緑、赤色を 
より鮮やかにする。ポジフイルムのようにナチュラ 
ルで色鮮やかな画像が撮影できまず。 

团 

色白肌* 

人物の肌を色白にする 




















团 

褐色肌* 

人物の肌を褐色にする 

团 

あざやか ブルー 

青色を強調する。空や海などの青い被写体をより鮮 
やかに撮影できます。 

困 

あざやか 

グリーン 

緑色を強調する。山や新緑、草巧、芝生などの緑の 
被写体をより鮮やかに撮影できます。 

函 

あざやかレッド 

赤色を強調する。ホい花やホい車などのホい被写体 
をより鮮やかに撮影できます。 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シャープネス/色の濃さを設定した 
り、ホ/緑/青/肌色*のバランスを変更したりして 
撮影できます。「青色をもラ少し鮮やかに J や「顔色 
をもう少し明るく」といった微調整ができます。 


* 被写体に人物 LX 外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更さ 
れることがあります。 

* 肌の色によっては、効果が現れない場合があります。 


2 


FUNC . メニュー►圆3*(マイカラー切） 

タニュー操作か 25) 

ホ初期設定 

•夺/♦ボタンでマイカラーを選びま 



す。 

•团のとき 

「カスタム カラー モー ドを設定する 
(P. 己日） J をご覧ください。 

>由が外のとき 

FUNC./SET ボタンを押して撮影画面に戻します。 


撮影ずる 


54 


















カスタムカラーモードを設定ずる 

コントラスト、シャープネス、色の濃さ、ホ、緑、青、肌 
色の、それそれのバランスを調整して撮影します。 


2 


3 


FUNC . メニユー►励* (マイカラー棚►团（力 
スタムカラー） ►■ 0 ) 


メニュー操作(が 5) 


* 初期設定 



♦/ ♦ボタンで[コントラスト]、[シャープネス]、 
[色の濃さ]、[ホ]、[緑]、[青]、[肌色]のいずれかを 
選び、 ♦/ ■►ボタンで調整する 

■調整結果が表示されます。 



項目を選ぶ調整する 


© 


►設定を終了します。 

►このとき、 MENU ボタンを押すと、マイカラーモードを 
選ぶ画面に戻ります。 


茄观 r か 
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色ををえて撮る 曰囚 


撮影モード团因固固 


画傲の色味を簡易的に蜜化させて撮影します。静止画だけでなく、 
動画でも利巧でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しゆま 
す。ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通り 
の色にならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮影す 
るときには、必ず事前に試し撮りすることをおすすゆします。なお、 
静止画の場合には、[オリジナル保を]機能 （ P .59) を[入]にす 
れ肤撮影した画傲だけでなく、オリジナル画像（元画像）も記録 
できます。 


团固 

ワンポイント 
カラー 

画面内の指定した色のみを残し、それな外を白黒 
にして撮影できます。 

因固 

スイツチカラー 

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影で 
きます。別の色の取り込みは]色のみで、複数の 
色から選択はできません。 


• 撮影シーンによっては、に日感度が上がり、画像にノイズが 
増えることがあります。 

ワンポイントカラーモードで撮影ずる 


1 1静止画: FUNC . メニュー►因*け一り►固 *( キッズ 
&ぺッ ト）►©►因（ワンポイントカラー） 

I 動画： FUNC . メニュー►画*(スタンダード） 

►因（ワンポイントカラー) 

メニュー操作 
(が已) 

ホ初期設定 
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2 © 

• ヮンポイントカラーモードになります。 

3感 


•色取り込みモードになり、オリジナ 
ルの画像とワンポイントカラーの 
画像(前回設定した指定色が反映) 
が交互に表示されます。 



4 


5 


園 


液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るように 
カメラを向け、♦ボタンを押す 

■指定できるのは1をです。 

■ ♦ボタンで、残したい色の範囲を変更できます。 

-己:残したいをだけを取り达みます。 

+已:残したいをに近い色も一緒に取り込みます。 

©で設定を終了し、撮影する 


• 初期設定色は緑です。 

• ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像になら 
ない塌合があります。 

•指定した色は、電源を切っても記憶されます。 












スイツチカラーモードで撮影ずる 



元の色（を更前の色） 


目標の色（変更後の色） 


静止画: FUNC . メニュー►因*け一り►固 *( キッズ 
&ぺット）►轉►因（スイッチカラー） 

動画： FUNC . メニュー►國 *( スタンダード） 

►固（スイツチカラー） 


乂ニユ-操作 
( p .25) 

求初期設定 


Bara 

静止画時 動画時 


2 © 


♦スイッチカラーモードになります。 

3 0 

•色取り込みモードになり、オリジナ 
ルの画像とスイッチカラーの画像 
(前回設定した指定色が反映)が交 
互に表示されます。 



















4 液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るようにカメ 
ラを向け、♦ボタンを押す 

■指定できるのは1色です。 

• 夺/♦ボタンで、変えたい色の範囲を変更できます。 

-日：変えたい色だけを取り込みます。 

+5:変えたい色に近い色も一緒に取り込みます。 

5 液晶 モニターの 中央の枠内に、目標の色が入るように力 
メラを向け、♦ボタンを}甲ず 

■指定できるのは1をです。 

6 ©で設定を終了し、撮影する 


国 


初期設定色は、緑を白に変えて撮影するよラに設定されてい 
ます。 

ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像になら 
ない場合があります。 

指定した色は、電源を切っても記憶されます。 


オリジナル画像の保存方法を変更ずる 

ワンポイントカラー、スイッチカラーで静止画を撮影する 
ときは、色を変えた画像だけでなく、オリジナル画像（色 
を蜜える前の画像）も記録するかどうかを設定できます。 


囚（撮影)メニュー►[オリジナル保存 ]I 
[入]/[切] 

メニュ-操作かぶ 6) 

•[入]の場合、画像番号は連番 
になります。オリジナル画像 
が早い番号、ワンポイントカ 
ラーやスイッチカラーで撮 
影した画像が後の番号です。 


^タリ巧… A 田 1)3 













• [オリジナル保を]を[入]に設定した場合 

-撮影時に液晶モニターに表示される画像は、ワン 
ポイントカラーまたはスイッチカラーで設定し 
ている画像だけです。 

-撮影直後、液晶モニターには、ワンポイントカ 
ラーまたはスイッチカラーで撮影した画像が表 
示されます。このとき画像を消去すると、オリジ 
ナル画像も同時に消去されますので、十分に確認 
してから消ましてください。 

- ] 回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニター 
に表示される記録可能画像数は、 設定が[切]の 
塌合の半分になります。 


ISO ISO 感度ををまずる 


_ 撮影モード I 因团1区] 

暗いところで手ぶれを} IP えたり、被写体ぶれを巧えるためにシャッ 
夕ースピードをまくしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮 
影したいときには、旧0感度を上げます。 

/ |扣ボタンを}甲して、切り換える 

• ISO ボタンを押すごとに、關^國一圏一圓^圏^圏^圏 
に切り換わります。 

• S け一りを選ぶと、撮影時の明るさに応じて最適な感度に 
設定されます。暗いところでは自動的に感度が上がるため 
シャッタースピードが速めになり、手ぶれが低減されます。 

•圓（高感度才ート） * を選ぶと、 S よりも感度が高めに設定さ 
れます。そのため、シャッタースピードがより速めになり、同 
じシーンを撮影しても g に比べ、手ぶれや被写体ぶれが低減 
されます。 

术 ii ) に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。 

•撮影モードが因け一りのときは、圓、圓のみ選択ができ 
ます。 
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繊巧自動回転の設定をずる 


撮影モ~ド 囚 a 巧回國图圈因回國誕陋团囚因 i 

このカメラには SI (Super Intelligent ) センサーが装備されてお 
り、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表 
示されます。 


田（設定)メニュー►[縦横自動回転]►[入]/ [切] 

ィニュ—操イ乍 ( p .26) 

■撮影時に縦横自動回転を[入]にす 
ると、液晶 モニターに （情報表示あ 
りのとき）、日旌常）、曰（も力吓)、 

または回（ち力吓け《表示されます。 



園 


• カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しな 
い塌合がありまず。アイコン（回）を確認し、正しく天地 
を判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

♦ 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 

• この力六ラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮穀する 
場合、上側を「天 J 、 下側を「地」と半リ断し、縦位置に最適な 
フォー カス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この 
機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 

• 撮影モードと再生モードで、個別に設定できます。 

-撮影モードで[入]に設定したときは、撮影した画像に 
縦横方向が記録されますので、再生時には、撮影時の力 
ラの向きに応じて、自動的に画像の縦横が切り換わり 
ます。 

-再生モードで[入]に設定したときは、再生時の力;><ラ 
の向きに応じて、画像の天地を正しく液晶モニターに表 
71"^ しまず。 


茄规 r か 
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撮影直後にピントを確認ずる H 


撮影モード因3巧团國图圈図回國懸岡团因 


撮影直後に、ピントが合っているかどうかを確認できます。 


2 


撮影ずる 

• 撮影した画像力 《 約2秒間（または[撮影の確認] (p.27) で設定し 
た秒数)表示されます。 


撮影した画像が表示されている間に© (または©)を 
押ず 


撮影した画像 



•液晶 モニターの 表示設定（下記）に 
よって、 D に P. ボタンを押す回数が異 
なります。ちの画面が表示されるま 
で、 asp ボタンを何回か押してくだ 
さい。 

»が下のとおりに表示されます。 

-ピントが合っているとき：撮影し 
た画像と、その AF 枠が緑色で表示 
され、ピントの合っている AF 枠内 
に、オレンジ色の枠が表示されます。 

-ピントが合っていないとき：撮影した画像と、画像の中央に 
オレンジ色の枠が表示されます。 

-才しンジ枠内の画像を右下で確認できます。 

• MENU ボタンや FUNC./SET ボタンで、 AF 枠を切り換えたり、 
表示位置を変更できます （P.63)。 


才しンジの枠内表示 


解除のしかた：シャッターボタンを半押しする 

1=51 • 画像の表示中は、输ボタンを押すと画像を消去できます(表 
^ 示位置蜜更モード時を除く）（基本編 p.lDo 

• D に P. ボタンを押すたびに、次のとおりに液晶モニターの表 
示が切り換わります。 

ピント確認表示^詳細表示■青報表示なし 
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AF 枠を切り換える/表示位置を変更ずる 


1 細 U 》 を押ず 

•AiAF を[入]にして撮影し 
(P.4 日)、ピント合わせに複数 
の AF 枠が選おされた画像の 
場合、 MENU ボタンを押すご 
とに、ピン h の合っている AF 
枠が切り換わります。 


く©を押し、 ♦/ ♦または ♦/ ■►ボタンで表示位置を 

変更ずる 

•表示位置蜜更モードになりま 
す。 ♦/ ♦または♦/♦ボタン 
で表示位置を蜜要しまず。 

• MENU ボタンを巧すと、表示 
位置が元に戻ります。複数の 
AF 枠が選択された画像の場 
合、 AF 枠力な刀り換わります。 

•再度 FUNC./SET ボタンを押すと、表示位置蜜更モード 
を解除します。 


画像の保をホ(フォルダ)を作ぶずる囚囚回 


J 囚团1巧回國固圈因巧國闘励团因因 
画因 图固固 




任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画傲 
は、そのフォルダ内に自動的に保をされます。 


新規作成 

次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォルダ 
を作成したい場合には、再度チェックマークをつけてください。 

自動作成 

指定した日時が降の撮影時に、新しいフォルダを作成したい場 
合、日時を指定します。 

















次回撮該時にフオルダを作成ずる 


2 


田馈定）メニユー►[フォルダ作成] 

メニュ-揉作(が 6) 


居 7 ， MW. 3 


[新規作成]に ♦/ ♦ボタンでチェックマークをつける 

^咬川 U》 

•液晶 モニターに 阻が表示されます。 

フオルダが作成されると、表示は消 
えます。 



指定した日時にフォルダを作成ずる 


田（設定）メニユー►[フォルダ作成] 

ゾニ^ —操作 ( p .26) 
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2 [自動作成]で作成曰を選び、[作成時間]で時刻を設定ず 


る►感 


•指定した時間になると、液晶モニ 
ターに四が表示されます。フオル 
ダが作成されると、表示は消えま 
す。 



|=A • ひとつのフォルダに2000画像まで保存されます。新規に 

^ フォルダを作成しなくても、200日画像を超えると、新しい 
フォルダが自動的に作成されます。 


画像巧号をリセツ h ずる 


日口回 


撮影 if — 卜 


囚团巧回國固圈図回國麗脚团因因 
画因圏因固 1 


撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の 
設定ち法を選択します。 


田（設定）メニュー ► [画像香号]►[通し香号]/ [オー 
トリセット] 

乂ニュ—操作 ( p .26) 
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画像を号リセット機能について 


通し番号 

最後に撮影した画像の続き蓄号が次の画像につけれらます。そ 
のため、フォルダを変更したり、メモリーカードを交換*したり 
しても、画像蓄号が重複しないので、パソコンで画像をまとめて 
管理する場合に便利です。 

オート 

リセット 

フォルダ番号、画像蓄号が初期値 （100-0001) に戻ります*。そ 
のため、フォルダ単位で管理する場合に便利です。 

* 新規のメモリーカードに交換時。記録済みのメモリーカードを入れたとき 


は、最後に撮彩した画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた7巧の香号 
を比べ、大きいほラの番号を引き継ぎます。 

画像香号およびフォルダ香号について 

撮影した画像には、日001〜9999までの画像番号が割り振られ、 
各フォルダには、100〜999までの番号が割り振られます。 
ひとつのフォルダには、2000画像ずつ保をされます。 



次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、 
20日日画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダ 
に保存される場合があります。 

•連続撮影-セルフタイマー(カスタムの場合）-ステイッチアシスト 
•静止画のワンポイントカラー/スイッチカラー([オリジナル保存]が 
[入]の場合） 

同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生 
できません。 

フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイド 
でご確認ください。 
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再生/消去ずる 


基本編 （ P .10) もご確認ください。 


化大して見る 


2 


ズームレバーを Q 側に押ず 

• 应 I みが表示され、拡大表示になり 
ます。 

•画像を最大約10倍まで}広大して表 
示できます。 


-お巧 



表示位置の目ま 


♦/ ♦または ♦/ ♦ボタンで表示位置を変更ずる 

•拡大再生中に FUNC ./ SET ボタンを押ずと、画像送りモードに 
なり、应 I けが表示されます。牛/ ♦ ボタンで拡大したまま前 
または次の画像を表示できます。再度 FUNC ./ SET ボタンを押 
すと、画像送りモードを解除します。 

>ズームレバーで 倍率を蜜要できます。 


解除のしかた：ズームレバーを H 側に押す （ MENU ボタンを押ず 
と、ずぐに解除できます。） 

II •動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 


抽 W / ぉちか 
















K 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再を) 


1 ズームレバーを K 側に巧ず 


• 9画像ずつ表示されます。 

• ♦/ ♦または♦/♦ボタンで選択画 
像を切り換えます。 



選択画像 


9画像ずつ表示を切り換える 

インデックス再生中にズームしバーを 
M 側に押すと、ジャンプバーが表示さ 
れ、9画像ずつ表示の切り換えができ 
ます。 

• 寺/♦ボタンで前または次の9画像を表 
71^します。 

♦ FUNC ./ SET ボタンを押しながら ♦/♦ 
ボタンを押すと、最初または最後の 
9画像を表示します。 



絹除のしかた：ズームレバーを CU 則に押す 
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メモリーカードにたくさんの画像を記録しているときは、次の 5 つ 
の検索キーでジャンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。 


面 

10枚ジャンプ 

画像を]0枚ずつ飛ばして表示する 


100枚ジャンプ 

画像を]0日枚ずつ飛ばして表示する 

固 

日付ジャンプ 

各撮影日の先顕画像を表示する 

旧 

動画ジャンプ 

動画を表::^する 

固 

フォルダジャンプ 

各フォルダの先頭画像を表示する 


シングル再生時に、をボタンを押ず 

•検索ジャンプモードになります。 

•検索キーによって、画面例は若〒異 
なります。 



現在表示中の画 f 象位置 
検索キーに合致した画像数 


♦/ ♦ボタンで検索キーを選び、 ♦/ ■►ボタンを押す 


解除のしかた： MENU ボタンを巧す 



も 目的の画像にジャンプずる 


抽 W / ぉちか 
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動画を見る 


H •インデックス再生時は、動画は再生できません。 


1 動画を表示し、©を押ず 

• 应 I 呈の表示されている画像が動 
画です。 

動画再生パネル 

音量- 

(夺/♦ボタンで調節) 


2 口（再生)を選び、©を押す 

•再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、再生力し時停止します。 

再度ボタンを押すと再開します。 

•再生が終了すると、最終フレームが表示されたままで停止し 
ます。 FUNC ./ SET ボタンを押すと、動画再生パネルが表示さ 
れます。 


動画再生パネルの操作 


囚 

シングル再生に戻る 

回 

動画の印刷（プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダ 
イしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。） 

□ 

再生 

巧 

スロー再生（スロー再生の速度は、♦ボタンで遅く、♦ボタンで速 
くできます。） 

防 

先頭フしームを表示 

m 

フしーム戻し （ FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早戻しします。） 

の 

フしーム送り （ FUNC ./ SET ポタンを巧し続けると早送りします。） 

四 

最終フしームを表示 

巧 

編集（動画編集モードに切り換えまず。） （ P .71) 



70 





























•テしビで動画を再生するときの音量は、テしビで調節して 
^ ください （ P .89)。 


スロー再生中、音声は再生されません。 


動画を編集ずる 


撮影した動画の一部分を削除できます。 


Q • プロテクトされている動画、撮影時間が]秒未満の動画は 
W 編集できません。 


2 


動画再生パネルの图（編集)を選び、©を押ず 

•動画編集パネルと動画編集バーが動画編集パネル 
表示されます。 



動画編集バー 


3 


♦/ ♦ボタンで 画 （前部を削除）または 國 （後部を削除)を 
選び、ボタンで削除する位置け）を指定ずる 

•仮編集した動画を確話するときは、 □ 厢生）を選んで FUNC ./ 
SET ボタンを巧します。 

•囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、動画再生パネルに戻り 
ます。 


曲(保存)を選び、©を}甲す 


抽 W / 講 - r か 
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4 [新規保存]または[上書き保を]を選び、©を押す 


• 惭規保を]:新しいファイル名をつ 
けて保をします。編集前のデータは 
残ります。保を中に FUNC./SET ボタ 
ンを押すと、保ちを中止できます。 
• [上書き保を]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前 
のデータは残りません。 



•六モリーカードの空き容量力 《 足りないときは、上書き保をしか 
できません。 


1=51 • 編集した動画を保をするとき、約3分かかることがあります。 
^ 途中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保をでき 

ないことがありますので、動画を編集するときは、フル充電 
のバッテリーあるいは AC アダプターキット ACK - DC 10 
(別売）のご利用をおすすめします （ P .111)。 


回起して表示ずる 


時計方向に9日度、270度に回転して表示します。 

吗胃 w m 广 画 P — 

MHprijSBnF 


元画像 


90 度 


270 度 


◎(再生)メニユー►圆 

乂ニュ-操作 ( p . 26 ) 


■ w 化お! 






















2 


♦/♦ボタンで回転ずる画像を選び、©を押して回転する 

• FUNC ./ SET ボタンを巧すごとに、90度^ 270度^元画像が 
表示されます。 

•タツチホイールでも画像を選べます。 

•インデックス再生にしても誤:定できます。 


動画は回転できません。 

カイラで回転した画像を ノ くソ コンに 取り込む塌合、取り込 
みに使用するソフトウェアによっては回転結果が反映さ 
れないことがあります。 


巧まをつけて巧生ずる 


画像の切り換え時に使用する効果を選択できまず。 


团 


通常表示 


表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。 


因 


♦ボタンを押すと左側から前の画像が、♦ボタンを押すとち側か 
ら次の画像が表示されます。 


◎(再生)メこユー►因►画/回 

メニ^ —操作か. 26) 


!_■ MtM 


\= R \ •画像の読み出し中に次の画像に切り換えたときは、効果は 
^ 表示されません。 


抽 W / ぉちか 
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撮影した画像に、しタッチマイカラーで効果をつけることができま 
す（静止画のみ）。しタッチマイカラーの種類は次のとおりです。詳 
しくは P. 日3をご賣ください。 


团 


团 


固 


励 


くっきりカラー 


すっきりカラー 


セピア 


白黒 


因3ポジ フイルムカラー 


I 色白肌 


I 褐色肌 


^ざやかブルー_ 

ざやかグリーン 
ざやかしッド 


◎(再生)メニュー►固 


メニュ-操作(が目) 


^ ♦/ ♦ボタンで効果をつける画像を選び、 I を}甲す 



•タッチホイールでも画像を選べま 
す。 



曲 




チマイカラーで効まをつける 


回圆固固圆 
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3 


4 


♦/ ♦ボタンで効果をつけたいレタッチマイカラーの種 
類を選び、©を押す 


•レタッチマイカラーで効果をつけ 
た画像が表示されます。 

•ズームしバーを a 側に押すと、拡大 
して確認できます。拡大表示中は、 
FU NC ./ SET ボタンでレタッチマイ 
カラーで効果をつけた画像と効果 
がついていない元画像の切り換え 
ができます。 


i：iiii It 


[ OK ] を選び、©を押ず 

•新規に保をされたしタッチマイカ 
ラーで効果をつけた画像は、撮影し 
た画像のいちばん最後に保ちされ 
ます。 

•引き続き、他の画像に効果をつけた 
い塌合は、手順2からの操作を繰り 
返します。 





5 


©を押し、[はい]または[いいえ]を選んで©を押ず 


•[はし、]の塌合はしタツチマイカ 
ラーで効果をつけた画像が表示さ 
れ、[いいえ]の塌合は再生メニュー 
に戻ります。 



園 


メモリーカードの空き容量によっては、しタッチマイカ 
ラーで効果をつけることができません。 

レタッチマイカラーで効果をつけた画像に、何度でもレ 
タッチマイカラーで効果をつけることができますが、画質 
は徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあ 
ります。 


抽 W / 講 - r か 
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•マイカラーで撮影した画像 （ P . 巳 3) と、再生時にレタッチ 
マイカラーで効果をつけた画像は、画像の色味が若干異な 
る場合があります。 


音声 X モをつける 


画像の再生中（シングル再生、インデックス再生）に、最長1分の音 
声メモをつけることができます。音声データは WAVE タイプで保 
をされます。 


ブ◎(再生)メニュー►回 


メニュー操作(が 6) 


么 ♦/ ♦ボタンで音声メモをつける画像を選び、©を押ず 

♦タッチホイールでも画像を選べます。 

♦ 音声メモノ ' C ネルが表示されまず。 

3 □(録音)を選び、©を巧ず 

•録音時間と録音可能時間が表示さ M け " I 
れます。 

• FUNC./SET ボタンを押すと録音を 
一時停止しまず。再度ボタンを押す 
と再開します。 

•1 画像につき、合計が1分に達する 
まで音声;><モを追加できます。 



音声メモパネル 



録音時間/—! 
録音可能時間 


な s 

曰ま-^ 

(夺/♦ボタンで調節) 
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音声メモパネルの操作 


鸟 

n 

口 

□ 


設定をが了します。 


録言 


停止 


再生 


m 


消ま 

表示される画面で[消去]を選び、 FUNC./SET ボタンを押します。 


メモリーカード内の画像を自動再生します。 

* スライド シヨーの 画像指定は、 DPOF (Digital Print Order Format) に準 
拠しています （ P .83)。 


图 

全画像 

六モリーカード内のすべての画像を順に再生します。 

國 

日付 

指定した日付の画像を順に再生します。 

□ 

フォルダ 

指定したフォルダ内の画像を順に再生します。 

因 

動画 

動画のみを順にち生します。 

囚 

静止画 

静止画のみを順に再生しまず。 

田〜 

巧 

カスタム]〜 
カスタム3 

カスタム1〜3でマークされている画像を順に再生 
します （ P .79)。 


◎(再生)メニユー►圆 

タニユ—操作 ( p 26 ) 



な 


動画には音声メモをつけられません。 

プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 


画像を自動再生ずる(スライドシ 


抽 W / ぉちか 
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2 国、 國 、□、因、因、 田〜 ののいずれかを選ぶ 

■圏、[□のとき：再生する日付、また 
はフォルダを選びます （ P .79) 。 

•田〜0のとき：再生する画像を選 
びます ( P .79)。 

♦効果をつけて再生する塌合は、夺ボ 
タンで[効果]を還び、寺/♦ボタン 
で種類を選びます(下記参照)。 

3 [スタート]を選び、@を押す 



•自動再生中は、次のことができま 
す。 

-スライドシヨーの一時停止/再開： 
FUNC./SET ボタンを押す 
-画像の送り/戻し： ♦/♦ ボタンを 
押す（ボタンを押し続けると 
早く進みます。） 

-スライドシヨーの中止： MENU ボタンを押す 


効果の種類 

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。 



四 

通常表示 

圖 

次の画像力、’徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示さ 
れます。 

巧 

初めに十字型に画像が表示され、徐々に画像全体が表示されます。 

□ 

画像の一部が横方向に動きながら、徐々に画像全体が表示されま 
ず。 



• シングル再生時（静止画表示中）、 FUNC./SET ボタンを押 
しながらボタンを押すと、表示中の画像からスライド 
ショーを開始できます。なお、最後に撮影した画像を表示 
中のときは、その画像と同じ日付の先頭の画像から開始さ 
れます。 
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再生ずる日付/フォルダを選ぶ（圏、 □) 


2 


國または□を選び、©を押ず 


♦/ ♦ボタンで再生する日付またはフォルダを選 
び、0を巧ず 



日せ 


フォルダ 


再生する画像を選ぶ（田〜の） 

スライド シヨーで 再生したい画像だけを マー クし、[カスタ 
ム 1] から[カスタム 3] に保存します。最大998画像ま 
で指をでき、選巧した順をに自動再生されます。 


n 〜ののいずれかを選び、©を押す 

•初めは、田だけが表示されます。田を設定すると、表 
示が曲にをわり、四が表示されます。团のも、同じよ 
うに表示が変わっていきます。 


n 

、 

m 

ホ 

'4 

か 
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♦/■► ボタンで再生ずる画像を選び、©で選択ま 
たは選択を解除ずる 


タツチホイールでも画像を 
選べます。 

インデックス再生にしても 
選択できます。 

MENU ボタンを押すと、設定 
を終了します。 


選択を表す チェックマーク 
選択順の番号 



• すべての画像を指定するとき 

1. 手順] ( P . 79 ) で、田〜 la のいずれかを選んだ後、 
♦ボタンで[全画像]を麗び、 FUNC ./ SET ボタン 
を押す 

2. ♦ ボタンで[全画像指定]を選び、 FUNC ./ SET ボ 
タンを押す 

3. ♦ボタンで [0 K ] を選び、 FUNC ./ SET ボタンを 
押す 

設定後に解除する場合には、[リセット]を選びま 
す。 


再生間隔やリピート設定をずる 

•再生間隔 

スライドショーで1画傲を表示する時間を指定します。3*〜 
10秒、15秒、3日秒を指定できます（画像によって再生 
間隔は多少、異なります)。 

* 初期設定 

• リピート 

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生す 
るかを設定します。 

I #1[設定]を選び、©を押ず 
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2 


[再生間隔]または[リピート]を選び、設定したい 
内容を選ぶ 

• MENU ボタンを押すと、設定 
を終了します。 



画像をプロテク h (保護)ずる 


大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトを設定で 
きます。 


◎(再生)メニユー►田 

メニュー操作 ( p . 26 ) 


p 化化 —T ) 


2 


♦/ ♦ボタンでプロテクトしたい画像を選び、©を押す 


•再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと設 
定を辭除できます。 

>タッチホイールでも画像を選べま 
す。 

>インデックス再生にしても設定で 
きます。 


smm 

mUjjH^^H^TQMgNUg] 

プロテクトマーク 


抽 W / 講 - r か 
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を画像を消去ずる 


U ♦ 消ました画像は復元できません。十分に確認してから消去 
W してください。 

_プロテクトされている画像は消去できません。_ 

1 ] ◎(再生）メニュー ►p 


メニュー操作 ( p . 26 ) 



2 



[ OK ] を選び、©を押ず 

♦全消去を取り消すときは、[キャンセル]を選びます。 


• 画像データだけでなく、モリーカードの記録内容をすべ 
て消去したいときは、メモリーカードを初期化してくださ 
い （ P .32)。 
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印刷指定/送信指定ずる 


DPOF の印刷指定 


メモリーカードに記録されている画像の中から、印刷する画傲や枚 
数をあらかじめカメラ側で指定できます。なお、この指定は DPOF 
に準拠しています。カメラダイレクト対応プリンターで一 括して 巧 
刷するときや、プリン!^取り极い店にを文するときに大変便利で 
す。 

DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたメモリーカードの 場 
合、 A が表示されることがあります。このカゾラでそれらの印刷 
指定を変更ずると、設定済みの印刷指定は、すべて書き換えられ 
ます。 


1画像ずつ指定ずる 


2 


モードスイッチ囚（再生）►固（印刷）メニュ ー► [印刷 
する画像を指定] 


イニュ—操作 ( P . 26 ) 

パすベての指定を解除]を選ぶと、画 
像の印刷指定をすべて解除します。 





♦/ ♦ボタンで印刷ずる画像を選ぶ 

♦印刷タイプの設定 （ P .8 己）によって 
異なります。 

-スタンダード（因）順方（因國） 
画像を選び、 FUNC./SET ボタンを 
押して ♦/ ♦ボタンで印刷枚数を指 
定します(最大99枚まで)。 


印刷枚数表示 


♦で L iiil ii 


!壺巧/が爾雨讲 - r か 



















-インデックス（團） インデックス印刷の選択 

画像を選び、 FUNC./SET ボタンで 
指定、指定觸除を行います。 

•タッチホイールでも画像を選べま 
す。 

•インデックス再生にしても設定で 
きます。 

•プリンターに接続している場合、画 
像の指定中にな〜> ボタンが青色に点灯します。このとき、 
り)〜ボタンを押して、卸刷]が選択されていることを確認し、 
FUNC./SET ボタンを押すと、印刷が開始されます。 


メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 

I モードスイッチ囚（再生）►因（印刷)メニュー►[ずべ 

ての画像を指定] 

タニュー操作 ( p . 26 ) 

• すべての 画像に対して1枚ずつ印刷 
指定されます。 

•[すべての指定を解除]を選ぶと、画 
像の印刷指定をすべて解除します。 

•プリンターに接続している塌含、 

FUNC./SET ボタンを押した後、回〜<ボタンが青色に点灯し 
ます。このとき、な〜ボタンを押して、[印刷]が選択され てい 
ることを確認し、 FUNC./SET ボタンを押すと、巧刷が開始さ 
れます。 

么 [0 K ] を選び、©を押す 


" • プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内 
W 容が反映されないことがあります。 

♦ 動画は印刷指定できません。 




励加 


巧4 


















国 


画像番号の順に印刷されます。 

最大998画像まで指定できます。 

• 脚刷タイプ]が耐方]の場合、印刷枚数は指定できます 
力《、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は1枚のみ印刷されます。 

印刷スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。次 
の内容を設定できます。 

* 初期設定 



国 スタンダード* 

用紙1枚に]画像を印刷します。 

印刷タイプ 

國インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式で印刷 
します。 


国團 両方 

スタンダードとインデックスの両方を印 
刷します。 

图 日付（入/切*) 

日付を入れて印刷します。 

la 画像香号（入パが） 

画像蓄号を入れて印刷します。 

印刷後指まお除（入*/切） 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除し 
ます。 


モードスイッチ囚馆生）►固仰刷）メニュ ー► [印刷 
の設定] 

メニュー操作ゎ 26 ) 






と [ EP 刷タイプ]、[日付]、[画像香号]、脚刷後指定解除]の 
いずれかを選び、設定したい内容を選ぶ 






3な 

すで CIMK 


酉望誘/が爾誘 - r か 
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• 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のように 
なります。 

-[インデックス]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 

-[スタンダード]または[両方]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。 
ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報 
が異なることがあります。 

• 国 （ L 判プリント）で日付を写し化んだ画像 （ P .37) は、[日 
付]が[切]でも、写し化んだ日付が印刷されます。 

• 日付を写し込んだ画像を印刷する塌合、 DPOF の印刷指定で 
日付を入れる設定をしないでください。日付が重複して印 
刷されます。 

• 日付は、[曰付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷され 
ます （ P .30)。 



DPOF の送信指定 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パ 
ソコンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイドをご賣くださ 
い。なお、この指定は、 DPOF に準拠しています。 

DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカードの場 
合、 A が表示されることがあります。このカメラでそれらの送信 
指定を変更ずると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えられ 
ます。 

1画像ずつ指定ずる 


2 


◎(再生)メニユー►回 

メニュー操作 ( P .26) 



[画像指定]を選び、©を押ず 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて辭除します。 


口 


EP 望雨巧/が爾茄讲 - r か 
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♦/ ♦ボタンで送信する画像を選び、©を}甲す 

■再度 FUNC./SET ボタンを巧すと選送信画豫の選巧 


択を解除できます。 

•タッチホイールでも画像を選べま 
す。 

♦インデックス再生にしても設定で 
きます。 



メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 


ブ◎(再生)ゾニュー►回 


乂ニュー操作(が 6) 


2 [全画像]を選び、©を押ず 

•[リセッりを選ぶと、送信指定をす 
ベて解除しまず。 


3 [0 K ] を選び、@を押ず 




• 画像番号の順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 
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付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テしビに画像を表示して 
撮影や再生ができます。ビデオ出力方式は、日本国内で採用してい 
る NTSC 方式が初期設定になっています。 

I カメラとテレビの電源を切る 

と カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接続ずる 

•端子カバーの上端に in をかけて開き、 

AV ケーブルを奥まで差し込みます。 


3 テレビの映像入力端子と音声入 
力端子に AV ケーブルを接続ずる 


4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にずる 
5 カメラの電源を入れる 

• ビデオ出力方式の設定方法 （P.30) 



テレビを巧つて撮影/再生ずる 


汾巧 dT 細观、助 W 叫か 
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カゾラを自分巧みにずる （7 イカゾラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッ 
夕一音を「マイカメラコンテンツ J と呼びます。これらを変更した 
り登録して、カメラを自分好みの設定にをえることができます。 


マイカメラコンテンツををまずる 


ブ团（マイカメラ）メニュー►メニュー項目 
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ゾニュー操作 ( p 26) 


ム 設定したいコンテンツを選ぶ 

♦すべて同じコンテンツに設定した 
いときは、[セット]を違びます。 









各コンテンツの[囲][囲]には、メモリーカードに記録してあ 
る画像や新たに録音した音声を、マイカ y ラコンテンツとしてその 
場ですぐに登録できます。また、付属のソフトウェアを使うと、パ 
ソコンにある画像や音声、 CANON iMAGE GATEWAY からダウ 
ンロードしたコンテンツをカメラに登録することもできます。 

胃•マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンカ《 
必要です。付属のソフトウェア （Zoom 巨 rowser EX/lmage 
Browser) を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録 
してください。 

1 モードスイッチ囚（再生）►因（マイカメラ）メニュー 


►登録したいメニュー項目 

乂ニュ-操作(が 6) 


E ブト 1 I 

— が ■ 1 II 


かフタイト ■ 1 
か'ノト ■ 1 


2 旧または因を選び、@を押す 



1过乂处かのホな夕巧叫か 
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LW 、 


登録したい画像を選択、または音声を録音ずる 

•起動画面 

♦/♦ ボタン、またはタッチホイー 
J しで登録したし、画像を選び、 FUNC ./ 

SET ボタンを押します。 




canon 


>起動音、操作音、セルフタイマー音、 

シャツター音 

□ (録音）を選び、 FUNC ./ SET ボタ 
ンを押します。録音後、因禮緻を 
選び、 FUNC ./ SET ボタンを押しま 
す。 

-録音時間力<経過すると、自動的に録音力、‘終了します。 

-再生するときは 、 D (再生）を選びます。 

-マイカイラメニューに戻るときは、囚（終了）を選びます。 


4 


[ OK ] を選び、©を巧ず 

•登録を取り消ずときは、[キャンセ glP , J 


ル]を選びます。 




L 乂下は、マイカ>(ラコンテンツに登録できません。 

-動画 

-音声^モ機能 ( p .76) で録音した音声 

新しいマイカラコンテンツを登録すると、が前に登録さ 

れていたコンテンツは消去されます。 


園 


マイカゾラコンテンツの登録、作成についての詳細は、 
属のソフトウェアクイックガイドをご寶ください。 


付 
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>■ライトプロテクト J が表示された 

SD イモリーカードの「ラ 1 
イトプロテクト（書き込 
み禁止） J スイッチが、「書 
き込み禁止_!になってい 
ます。 

•書き込み、消去、初期化したいとき 
は、スイッチを上にスライドしてく 
ださい （P.109)。 


電源を入れたとま 


カゾラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源スイッチを押してください（基 
本編 P .4) 。 

イモリーカードスロット/ 
バッテリーカバーが開い 
ています。 

• メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーがしっかりと閉じていること 
を確認してください（基本編 P.1)。 

バッテリーの電圧が足り 
ません（「パ'ッテリーを交 
換してくださし、」という 
イッセージが表示されま 
す)。 

•十分に充電されたバッテリーをカメ 
ラに入れてください（基本編 P.1)。 
•AC アダプターキット ACK - DC 10 
(別売）を使用してください （ P .1 11)。 

カメラとバッテリーの接1 
触す良です。 

:•バッテリーの電極を先の細いやわら 
かい綿棒などで乾拭きしてください 
( P .107)。 

カメラ内部で音がする 

力>(ラの縦-横の向きが 
変わりました。 

J 

•カゾラの向きを検出する機構が働い 
ています。カメラの故障ではありま 
ん。_ 


んなとまには 


か嘶巧な 


93 





日付/時刻の設定画面が表示された 

内蔵のリチウム充電池の•ただちに充電してください（基本編 
容量がなくなっています。 P .3) 。 


巧晶モニター 


表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると•これは CCD 特有の現象でカメラの 
黒くなることがありま故障ではありません（動画にはこの 
す。 画像が記録されますが、静止画には 

記録されません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい•力 ラの故障ではありません（動画 
ます。 には記録されますが、静止画には記 

録されません）。 

赤紫などの帯が縦に表示された 

被写体が極端に明るすぎ’♦これは CCD 特有の現象で、カメラの 
ます。 故障ではありません（動画にはこの 

帯が記録されますが、静止画には記 
録されません）。 

I 因が表示された 

I 光量不足で、シャッター *130 感度を上げるか （ P .60)、 ストロボ 
,スピードが遅くなっていを圆（発光禁止）が外に設定するか、 
るなどの理由が考えられまたは云脚などでカメラを固定して 
I ます。 ください（基本編 P .8)。 

A が表示された 

I DP 0 F 対応の他の力 y ラ•このカメラでそれらの巧刷指定、送 
I で、印刷指定、送信指定、信指定、またはスライドショーの画 
またはスライドショーの像指定を変更すると、設定内容は、 
I 画像指定されたメモリーすべて書き換えられますので、ごを 
力ードです。 意ください （ p ；79、 P 召3)。 
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ノイズが表示される/被写体の動きがぎこちない 

暗い場所で撮影する場 
合、液晶 モニターを 見や 
すくするたゆに、カメラ 
が自動的に液晶 モニター 
に映し出される画像を 明 
るくしました （ P .17)。 

•記録される画像に影譬はありませ 
ん。 


撮影のとき 


撮影できない 

モードスイッチを 囚 （再•モードスイッチを〇(撮影）または 
生）に合わせています。 (動画）にしてください（基本編 

P.5)。 

ストロボが充電中です。•充電が完了するとランプが憧色に点 
I 灯し、撮影できます （ P .21)。 

イモリーカードの空き容•新しいメモリーカードを入れてくだ 
量がありません。 さい（基本編 P .2)。 

•必要であれば、カードに記録されて 
いる画像をパソコンに取り込んでか 
( ら画像を消去し、空き容量を増やし g 

■ て < ださい。 ■ 

I メモリーカードが正しく ♦メモリーカードを初期化してくださ^ 
初期化されていません。 い （ P .32)。 5^ 

•メモリーカードの論理フォーマットミ 
が壊れている可能性があります。キ m 

ヤノンのお客様相談センターにお問 占 
I ■ い合わせください。 

SD メモリーカードがライ *50 メモリーカードのライトプロテク 
" トプロテクト（書き込みトスイッチを上にスライドしてくだ 
,禁止）されています。 さい （ P .109)。 
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画像がぼやけている、1 

ピントが合いにくい 

AF 補助光が[切]になつ 
ています。 

•暗い場所などでピントが合いにくい 
とき、 AF 補助光が光ってピントを合 
いやすくします。 AF 補助光が「切」だ 
と機能しないので、「入」にして、 AF 
補助光を発光させてください （ P .27)。 
このとき、 AF 補助光投光部に手がか 
からないようにミ主意してください。 

シャッターボタンを押し 
たとき、カイラが動いて 
います。 

•セルフタイマーを因 （2 秒タイマー) 
に設定すると、シャッターボタンを 
巧した2秒後に撮影されるので、力 
メラのぶれを防ぐことができます 
( P .37)。 また、力 X ラを固定した台 
の上に置いたり、互脚を使用しても、 
ぶれのない画像を撮影できます。 

被写体がピントの合う範 
囲から外れています。 

•正しい撮影距離範囲内に被写体を収 
めて撮泉してください （ P .11 目）。 

ピントが合いにくい被写 
体です。 , 

•フォーカスロック、 AF ロックで撮影 
してください （ P .4 巳）。 

撮影した画像の被写体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足して, 
います。 : 

•ストロボを□(常時発光）にしてく 
ださい（基本編 P .8)0 

周辺部が明るすぎるた 
ゆ、狙った被写体の露出 
がアンダー（露出不足）に 
なっています。 

•露出補正値をプラス側に設定してく 
ださい （ P .49)。 

•AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いくださいおが、 P .48)。 

被写体が遠すぎてストロ 
ボ光が届いていません。’ 

1 

•ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ撮影範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （ P .117)。 

• ISO 感度を上げて撮影してください 
( P . 目0)。 
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撮影した画像の被写体が明るずぎる、または白飛びずる 

被写体が近すぎてストロ 
ボ光が強すぎます。 

♦ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ撮影範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （ P .117)。 

周辺部が暗すぎるたゆ、 
狙った被写体の露出が 
オーバー（露出過多）にな 
っています。 

♦露出補正値をマイナス側に設定して 
ください （ P .49)。 

•AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ P .47、 p .48 )o 

照明が直接、もしくは被 
写体の表面で反射して力 
イラに入っています。 

ストロボが「常時発光」に 
なっています。 

• 被写体に対するカメラのアングルを 
蜜えてください。 

•ストロボを 固 （発光禁止）にしてく 
ださい（基本編 P .8)。 

画像にノイズがある 

に0感度が高すぎます。 

•高いに0感度や 圆 搞感度才一りを 
選ぶと、画像にノイズが増えること 
があります。画質を優先する場合に 
は、なるべくイ岳い感度を選んでくだ 
さい （ P .60)。 

•國、固、圈、励、团、因、因、固で 

は、に 0 感度が上がり、ノイズが発 
生しやすくなります。 

画像に白い点などが写る 

ストロボ撮影時に空気中 
のちりやほこり、虫など 
にストロボ光が反射しま 
した。特にワイド側で撮 
影したときに、目立ちや 
すくなります。 

•デジタルカメラ特有の現象でカメラ 
の故障ではありません。 


門 Zu かか嘶巧な 
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目が赤く写る 

暗い所でストロボを発光 
したため、ストロボの光 
が目に反射しました。 

•因（ホ目緩和才ート）、国（ホ目緩和 
常時発光）で撮影してください（基 
本編 P .8)。 写される人がホ目緩和ラ 
ンプを見ていないと効果がありませ 
ん。ランプを見るよう声をかけてく 
ださし、。 

•「室内を明るくする」、「写したい人に 
近付く J とより効果があります。 
ただし、赤目緩和ランプが点灯する 
ときに、効果を高めるため、約 1 秒 
間シャッターは切れませんのでごを 
意ください。 

連続撮影速度が遅くなった 

イモリーカードの性能が 
低下しました。 

♦連続撮影の性能を十分に発揮するた 
め、撮影した画像をパソコンに保存 
してから、カメラで乂モリーカード 
を初期化することをおすすめします 
( P .32)。 

メモリーカードへの画像の記録時間が長い 

違ラ機器で初期化したメ 
モリーカードが入って 
います。 

，•このカメラで初期化したメモリー 

1力ードをお使いください （ P .32)。 

レンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、メモ 
リーカードスロット/バッ 
テリーカバーを開けまし 
た0 

• メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーを閉じた後、 電源を入れてか 
らもう一度切ってください（基本編 
P .1)。 
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動画撮該のとき 


正しい撮影時間が表示されない、または中断される 

が下のよラなイモリー 
力ードをお使いです。 

-書き込み速度が遅い 
-他のカメラやパソコン 
で初期化した 
-撮影/消去を繰り返した 

• 撮影時間が正しく表示されないとき 
も、メモリーカードには実際に撮影 
した時間の動画が記録されていま 
す。メモリーカードをこのカメラで 
初期化すると、正しい時間が表示さ 
れます（書き込み速度の遅いメモ 
リーカードを除く） （ P .32)。 

液晶 モニターに「！ J 3 
終了した 

がホく表示され、撮影が自動的に 

カメラの内部 モリーが 
少なくなりました。 

1 

•が下の方法をお試しください。 

-撮影する前にメモリーカードを物 
理フォーマットする （ P .32) 

1 ■記録画素数をルさくしたり、フレー 
ムレートを下げる （ P .42) 

■高をのメモリーカード （ SDC - 已12 
MSH など）を使用する 

ズームで きない 

動画撮影中にズームレ 
バーを押しました。 

•撮影前にズームを操作してから、動 
画を撮泉してください堪本編 P .8) 。 
ただし、デジタルズームは撮影中も 
お使いになれます（スタンダードの 
み） （ P .3 4 )。 


"/ U ミ视巧な 


99 




巧生のとき 


再生できない 

化のカメラで撮影した画 
像やパソコンで編集した 
画像を再生しよラとしま 
した。 

•付属の Zoom 巨 rowser EX や Image 
己 rowser を使って、再生できない画 
像をパソコンからカメラに追加する 
と、再生できることがあります。 
詳細は、之00 m 巨 rowser EX / Image 
Browser のソフトウェアガイド （PDF) 
をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
変更したり、ファイルの 
場所を変更しました。 

•ファイル名およびフォルダ番号は、 
カメラの形式にあったファイル名に 
してください（詳細は、ソフトウェ 
アクイックガイドをご覧ください）。 

動画を編集できない 



他のカメラで撮影した動画は、編集ができない場合があります。 

動画を正しく再生できない 


大きい記録画素数と高いフレームしートで撮影した動画を、読み 
込み速度の遅いXモリーカードで再生すると、再生が一瞬中断 
することがあります。 

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画 
像がフ しーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合があります。 
ビデオ出力ち式を PAL 方♦オリジナルのフレームレートで画像 
式に設定し、因（スムーを確認したい場合は、カメラの液晶 
ズ）で撮影した動画をテモニターまたはパソコンで再生する 
レビやビデオなどに出力ことをおすすめします。 

する場合、撮影したフ 

I レームしートより低いフ 
レームしートで再生され 
ます。なお、スロー再生 
時は、すべてのフしーム 
Iを再生できます。 
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メモリーカードからの画像の読み出しが遅い 

違ラ機器で初期化したメ 
モリーカードが入つてい 
ます。 

•このカメラで初期化したメモリー 
力ードをお使いく ださい (P.32)。 


/ x ツテツテソーチャージャー 


バッテリーの消耗が早い 

常温 （23 で）で使巧して 
いるときに消耗が早い場 
合は、バッテリーの寿命 
です。 

•新しいバッテリーと交換してくださ 
い （基本編 P.1)。 

バッテリーが充電できない 

バッテリーの寿命です。 

I 

•新しいバッテリーと交換してくださ 
い （基本編 P.1)。 


テレビ出力 


テレビに出力できない 

お使いの地域のビデオ出 
力方式に合っていませ 
ん /。 

•正しいビデオ出力方式 （NTSC また 
は PAL) に合わせてください （P.30) 。 
日本国内の出力方式は、 「NTSC」 で 
す。 

ステイッチアシストで撮 
影しています。 I 

♦ステイッチアシストではテレビに出 
力できません。他の撮影モードで撮 
影してください（基本編 P.6)。 
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カメラダイレクト巧応プリンターで印刷ずるとき 


印刷ができない 

カメラとプリンターが正 
しく接続されていませ 
ん。 

♦指定されたケーブルでカメラとプリ 
ンターを正しく接続してください。 

プリンターの電源が入つ 
ていません。 

•プリンターの電源を入れてくださ 
い。 

印刷接続方式が正しくあ 
りません。 

♦[旧（設定）] にユーの [印刷接続 
方式]で[自動]を還択してくださ 
い （ P .30)。 
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タツセージー覧 


撮影または再生中に液晶 モニターに 表示される y ッセ ージ にはが 
下のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについて 
は、ダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


赃理中… 

撮影した画像をゾモリーカードに記録しています。再生モードを起 
動中です。 

カードがありません 

メモリーカードをカメラに入れずに、電源を入れました0 

ライトプロテクト 

SD メモリーカードがライトプロテクト（書き込み禁止）されて 
います。 

記録できません 

メモリーカードが力^ラに入っていないのに撮影しようとしまし 
た。または、動画に音声:><モをつけようとしました。 

カードが異常です 

メモリーカードに異常があります。 

カードがいっぱいです 

メモリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上 
記録や保をができません。または、これ L 乂上、画像指定や音声メモ 


ができません。 


ファイル名が作成できません 

乂 


カメラが作成しようとするフォルダと同じ名前のファイルがを1 
在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったた I 
めに、ファイル名を作成できません。設定;>< ニューで[画像番 Y 
号]を[オートリセット]に設定してください。必要な画像をパ ^ 
ソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期化してください。 

なお、初期化すると、ゾモリーカード内の画像およびデータはす 
ベて消去されます。 
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バッテリーを交換してください 

バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電 
されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してくださし、。 

画像がありません 

メモリーカードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

499S X 3328画素より大きな記録画素数の画像、またはファイ 
ルサイズの大きな画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない JPEG 圧縮の画像を再生しようとしました。 

データが壊れていまず 

データカ 《 破壊されている画像を再生しようとしました。 

RAW 

RAW タイプで記録された画像を再生しようとしました。 

認識できない画像でず 

特殊なタイプ（他社力;>< ラ特有の記録タイプなど）で撮影した画 
像、または別の力;ラで撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画像です 

別のカゾラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り化んで加工した画像、または動画を拡大しようとしま 
した。 

回転できない画像でず 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り化んで加工した画像、または動画を回転させようとし 
ました。 

互換性のない WAVE です 

録音済みの音声メモのタイプが正しくないので、この画像に追加 
録音できません。 
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登録できない画像です 

このカメラが外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録し 
よラとしました。 

赃理できない画像です 

このカメラが外で撮影した画像、または動画にしタッチマイカ 
ラーで効果をつけよラとしました。 

転送できません 

ダイしクト転送画面で画像をパソコンへダイしクト転送すると 
き、データが破壊された画像や別のカメラもしくは異なるタイプ 
で撮影した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの 
背景]を選び、動画を指定しよラとしました。 

プロテクトされていまず 

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集 
しよラとしました。 

指定が多ずぎまず 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎ 
ます。これが上指定できません。 

指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を保ちで 
きませんでした。 

指定できない画像です 

JPEG が外の画像を印刷指定しよラとしました。 


通信 エラー 



メモリーカードに大量の画像< 

:1日0日画像程度）があるため、パ 


ソコンに画像が取り込めませんでした。 
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レンズエラーを検知しました 

レンズ駆動中にカメラがエラーを検知して、自動的に電源を切り 
ました。しンズ駆動中にレンズを押さえたり、ほこり/砂ぼこり 
の立つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがありま 
す。いったん電源を入れ直して、撮影または再生してくださし、。 
頻繁にこのメッセージが表示されるときは、しンズの故障が考え 
られますので、サービスセンターへお持ちください。 

Exx 

カメラがエラーを検知しました。いったん電源を入れ直して、再 
び撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表 
示されるときは、故障ですので「XX」の数値を控えてサービスセ 
ンターへお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが 
表示されたときは、撮泉されていない場合がありますので、再生 
モードに切り換えてご確認ください。 
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付録 


バッテリーの取り扱い 


バッテリー残量の確認 

な下のようなアイコンやメッセージが表示されます。 

[9 I バッテリーを交換してください 

バッテリー残量が低下してバッテリーの残量がかなく、動作 


います。長時間お使いにな 
る場合は、早めに巧電して 
ください。 


不能です。ただちにバッテリーを 
交換してください。 


取り扱い上の注意 

•バッテリーの端子は、常にきれいにしておいてください。 

ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前 
に、先の細いやわらかい綿棒などで乾拭きしてください。 

•あ温下では、バッテリーの性能が低下したり、バッテリーアイコ 
ン （因） が早めに表示されることがありまず。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

•ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入 
れないでください。 

バッテリーがショートするおそれがあります。 
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♦キーホルダーなどの金属類でパッテリーの r 任) J と tQj の端 
子を接触（シヨート）させないでください徊 A )。 持ち運ぶと 
きや、お使いにならないときは、必ず端テカバーを取り付けてく 
ださい（図が。 

バッテリーパックの破損の原因となることがあります。 

端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電が態を確 
認することができます（図 C、D)。 


図 A 



図目 


図 C 


図 D 


に取り付けます。 



付けます。 


い':ッテリーを使い切ってから、湿度の低い室温 （0 〜30で）で 
保管してください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらい）保管ずると、バッテリ- 
の寿命を縮めたり、 性能の劣化の原因となることがあります。ま 
た長期間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメ 
ラで使い切ってから保管してください。_ 

充電ずる 

>このバッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電する前に使 
い切ったり、放電する必要はありません。 
♦完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約1時間 
30分です。（当社測定基準による） 

•日〜40での範囲で充電することをおすすめします。 

•巧電時間は、周囲の温度や巧電状態によって異なります。_ 

•使用する当日または前日に充電してください。 

充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 


•規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下 
するときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換して 
ください。 


























柏 •この製品には充電式のリチウムイオン電池を使用 

を しています。 

•リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資 
源です。 

’リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、下記の 
「キヤノン/キヤノン販売」のホームページで確認できます。 

’交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れ 
がありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別 
にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 
BOX に入れてください。 

’リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願いします。 

-製□ち、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-「有限責任中間法人」日 RC」 および「キヤノン/キヤノン販売」 


有限責任中間ま人」日 RC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
キヤノン/キヤノン販売ホームぺージ 
http://cweb.canon.jp/ecology/recycle5.html 


X モリーカードの取り巧い 


SD メモリーカードのライ h プロテクト 
(書き込み防止)スイッチについて 


-ライトプ□テクトスイツチ 


めく…… I 


スイッチを上に 
スライドする。 



スイツチを下に 
スライドする 
(力ード内の画 
像などを保護で 
きます）。 


書き込み-消去可能 


書き込み-消去不可 





取り扱い上のご注意 

•曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。 
•分曲したり、改造しないでください。 

•端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れた 
りしないでください。 

♦貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼った 
りしないでください。 

♦文字を書くときは、銘筆やボールペンを使用しないでください。 

必ず油せペンをお使いください。 

♦下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
* 局温多湿の場所 

参大切なデータはパックアップを取ることをおすすめします。 

電気ノイズ、静電気、カメラやメモリーカードの故障などによ 
_り、力ード内のデータが壊れたり、消失することがあります。_ 

初期化 

♦初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。 

•このカメラで初期化したメモリーカードをお使いになることを 
おすすめします。 

* 付属のメモリーカードは、そのままお使いになれます。 

-力;><ラが正しく動作しないときは、ゾモリーカードが壊れてい 
る可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もあり 
ます。 

-キヤノン製が外の;モリーカードで正しく動作しないときは、 
初期化すると正しくお使いになれることがあります。 

-他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したメモリーカード 
を使用すると、正しく動作しない場合があります。その際は、 
このカメラで初期化してください。 

♦正しく初期化されないときは、電源を切ってから、メモリーカー 
ドを入れ直し、 再度初期化してください。 
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AC アダプターキット(別売)を使う 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK-DC1 日（別売）のご利用をおす 
すめします。 

U •力;ラの電源を切って、コンパクト パワー アダプターの取 
W り付けや取り外しを行ってください。 

/コンパクトパワーアダプターに 
電源コー ドを接続し、 電源プラグ 
を コンセントに 差し込む 

コンパクトパワーアダプター 
CA-DC10 

と メモリーカードスロット/バッテ 
リーカバーを開き、バッテリー 
ロックを 矢印の方向に}甲し なが 
ら、 DC カプラーがロックされる 
まで押し込む 

♦ メモリーカードスロツト/バッテリー 
カバーを元の位置に戻します。 


DC カプラー DR-10 

3 DC カプラー 端子 カバーを開き、 

DC 端子を接続ずる 






八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使巧する外付け 
用補助ストロボです。次のよラにカメラと八イパワーフラッシュを 
ブラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取极説明書も併せてご覧ください。 



(ハイパワーフラッシュに 付属） 

〇 • 電池が消耗するとハイパワーフラッシュの巧電時間が長 
» くなります。使用後は八イパワーフラッシュの電源/発光 

モードスイッチを必ず切ってください。 

♦ 撮影中は、発光部や爱光部を指でふさがないよラにを意し 
てください。 

• 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを使用している 
と、八イパワーフラッシュが発光することがあります。 

• 日中の野外や反射物がないときは、ハイパワーフラッシュ 
が発光しないことがあります。 

• 連続して撮影するときは、1画像目の撮影時は発光します 
が、2画像目が降は発光しません。 

• ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてくださ 
し、。 カメラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因 
となります。 
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• 八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池に R123A または DL123) が入れてあるか確認し 
てください。 

• 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラと八イパ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合ラよラ 
に固定してください。 

• 八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 


になれます。 


電池について 

♦電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いた布などでよく巧いてからお使いください。電極 
が皮脂などでミちれていることがあります。 

•寒;令地 （0 で L ソ下）でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R123A または DU23) を用意 
してください。使巧直前までポケットなどに入れて温めてから交互 
にお使いになることをおすすめします。 

•お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが 
原因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出 
して乾燥した冷暗所に保管してください。 
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巧外で巧ラとき 


このデジタルカメラは、海外でもお使いになれます。ご使用の隙は、 
次のことにご注意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、海外の別方式 （PAL 方式：主にヨーロッ 
パ、オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることが 
できます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください 
( P .30)。 

電源について 

AC アダプターキットやバッテリーチャージャーは、 AC1 日0〜 
240V 日 0/60HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセ 
ントの形状が異なる国では、蜜換プラグアダプターが必要になりま 
す （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合 
があります)。 

蜜換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店 
などで確認の上、あらかじめご用意ください。 


"♦ コンパクトパワーアダプターやバッテリーチヤージヤーを 
W 海外旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、 

火災、感電、けがの原因となることがありますので、接続 
しないでください。 

• 世界時計を設定する （ P .2 の 
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カイラのお手入れ 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニ 
ングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあ 
ります。 


カゾラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかい 
布で軽く拭き取ってください。 

Q • 力;ラ本体やレンズは、絕巧に有機溶剤を含むクリーナー 
W などで拭かないでください。どラしてもミちれが落ちないと 
きは、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙でご確認 
ください）にご相談ください。 

液晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払ってくださし、。ミちれ 
がひどいときは、やわらかい布や;><ガネ拭きなどで軽くこすってミち 
れを落としてください。 

•絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したり 
W しないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因 
となります。 
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まな仕様 


すべての データは、当社測定条件によります。都合により記載内容 
を予告なしに蜜更することがあります。 


IXY D に ITAL 80 


カメラ部有効画素数：約600万画素 

撮像素子 

:1/2.日型 CCD (繼画素数約目20巧画素） 

レンズ 

: 5.8 (W) -1 7.4 CT) mm 
(3 日 mm フィルム換算3已 CW)-10 已の mm) 
F2.8 (W) - F4.9 CT) 

デジタルズーム 

:約 4.0 倍（光学ズームと合わせて最大約12倍） 

液晶モニター 

: 3.0 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
約1 7.3 万画素、視野率100% 

AF 方式 

: TTL オートフォーカス 
測距枠： 9点 （AiAF) /1点 ( AF) 

C1 点時の測距枠：中央固定） 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

:通常撮影： 30cm 〜〇〇 
マクロ撮影： 3〜已 0cm (W) /3日〜日 0cm (T) 

:遠景撮影： 3m 〜〇〇 

ンヤツター 

:メカニカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャッタースピード 

:1已〜1/1已〇日秒 
• 撮影モードによつて異なる 
- 1.3 秒が上のスロー シャッター時はノイズリダ 
クション処理あり 

測光方式 

:評価/中央部重点平巧/スポッ h 
* 測光枠は中央固定 

露出補正 

:± 2段 （1/3 段ステップ） 

に0感度 

:才ート气高感度才ート气に〇 80/1 00/200/ 
400 /800相当 

* オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に 
自動設定 

ホワイトバランス 

:オート/太陽光/ くもり/電球/苗光灯/ 

空;光灯 H /マニュアル 
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( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 




内蔵ストロボ 

:オート/赤目緩和オート/赤目緩和常時発光/ 
常時発光/発光禁止/スローシンクロ 

内蔵ストロボ撮影 
範囲 

:通常撮影：已 0 cm 〜 3.5 m ( W ) /日 0 cm 〜 2.0 m ( T ) 
(に0感度設定：オート） 


撮影モード（静止画）：才ート/マニュアル*/デジタルマクロ/ 


ポートレート/ナイトスナップ/ 

シーンモード** /ステ イッ チアシスト*** 

* :長秒時撮影可能 

**: キッズ&ぺット、パーティー/室内、新緑/紅葉、ス 
ビーチ、巧上げ花火、水中、ワンポイントカ 

フ ー 、スづツナカフー 

**丰 ：マニュ アル モー ド時に撮影メ ニュー で選択 
(動画）：スタンダード/スムーズ/ライト/ワンポイン 
トカラー/スイッチカラー 

連続撮影 ：約 2.1 画像/秒（ラージ•ファインモードのとき） 

セルフタイマー :約10秒後/約2秒後/カスタム 
記録媒体 ： SD メモリーカード/マルチメディアカード 

本機では、 2 GB までのメモリーカードの動作を確 
認しています。すべてのカードの動作を保証するも 
のではありません。 

ファイルフォーマット： DCF 準拠*1、 DPOF 対応 
データタイプ（静止画 ）； Exit 2.2 (JPEG) *2 

音声メモ ： WAVE (モノラル） 

(動画 ）： AVI (画像データ ： Motion JPEG 、 

音声データ ： WAVE (モノラル)） 


圧縮率 

スー パーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数（静止画） 

ラージ 
ミドル1 
ミドル2 

スモール 

L 判プリント 
ワイド 

2816 X 21 12画素 

2272 XI 704画素 

1600 X 1200画素 

640 X 480画素 

1600 XI 200画素 

2816 XI 584画素 


( W ): ワイド端 （ T ): テし端 蟲 
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記録画素数（動画) 

:スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチ 
カラー 

: 640 x 480 画素 （3 日フしーム/秒、 I 已フレーム/秒） 

: 320 x 240 画素 （30 フしーム/秒、1已フレーム/砂） 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影 
可能* (1 回の最大記録容量： 1 GB =^*) 

:スムーズ： 320 X 240画素 （60 フしーム/砂） 

1回の最長記録時間：1分 
:ライト：16日 X 12 日画素 （1 日フレーム/秒） 


1回の最長記録時間： 3分 


*: 超高速のメモリーカード使巧時（推奨六モリー 
力ード： SDC -512 MSH ) 

**: 記録容量が 1 GB に達していなくても、撮影時間が 
1時間に達した時点で記録を停止します。メモリー 
カードの容量、データ書き込み速度により 、 ]GB 
または]時間に満たなくても記録を停止する場合 
があります。 

再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデック 
ス再生（サムネイル9画像）/拡大ち生（お晶モニ 
ター上で最大約1日倍に拡大可能、拡大した状態で 
画像送りが可能）/ジャンプ （10 枚ごと、100枚ご 
と、各撮影曰の先頭画像、動画、各フォルダの先頭 
画像にジャンプが可能。インデックスち生時は、9 
画像ごとに再生）/スライド シヨー/ レタッチマイカ 
ラー/音声 メモ （最長1分まで記録/再生が可能）/ 
動画再生（編集/スロー再生可能） 

ダイしクトプリント 

:円 ct 巨 ridge / CP ダ'イレクト/ Bubble Jet ダ‘イ 
レクト対応 

マイカメラ 
(カスタマイズ）機能 

:起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 
シャ ッタ— 音 

インターフェース 

: USB 乙0 Hi-Speed ( mini - B)、PTP [Picture 
Transfer Protocol ] 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換 
可能、モノラル音声） 

電源 

:バッテリーパック NB -4 L (専用リチウムイオン充 
電ミ也） 

: AC アダプターキット ACK - DC 10 

動作温度 

:日〜4日 。 C 

動作湿度 

:1日〜90% 
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大きさ（突起部を除： 90.3 X 56.8 X 20.2 mm 
く） 


質量（本体のみ） ：約 145 g 


*1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像 
ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的 
に標準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 
*2 このデジタルカメラは 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応しています。 
Exit Print は、デジタルカメラとプリンターの達携を強化した規格です。 
Exit Print 対応のプリンターと達携することで、撮影時のカメラ情報をま 
かし、それを最適化して、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 


バツテリー性能 （バッテリーパック NB -4 L (フル充電)） 


撮影画像数 
(CIPA 測定法準拠） 

再生時間 

約160画像 

約3時間30分 


>撮影画像数は、撮夏夕伏況、撮影モードなどにより異なります。 

>動画データは除きます。 

>使用環境温度が下がると、バッテリーの性能がイ岳下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このよラな場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 


<測定条件> 

撮影:常温(23±2で）•常湿(日日±20〇/〇)で、2回に]回ストロボを発 
光させながら、30秒間隔でワイド端とテし端で交互に撮影し、 

10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過した後、再び電源 
を入れて同様の方まで撮素を繰り返す。 

-キヤノンブランドのイモリーカードを使巧 _ 

本バツテリーの温度が常温に戻るまでの時間 ■ 

再生:常温 (23 + 2 で）•常湿(日日±20%)の環境において、 ] 画像あた * 
り3秒間隔で連続再生。 g 


園 


バッテリーの取り破いについて （ P .107) 
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メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目ま) 


□:付属のメモリーカード 


記録画素数 

圧縮率 

16 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

n ( ラージ） 

2816 X 2112画素 

m 

4 

斗巳 

176半 

□ 

8 

7已 

292 

□ 

17 

1己6 

603 

四（ミドル 1) 

2272 X 1704画素 

回 

6 

61 

237 

□ 

12 

109 

42己 

□ 

2斗 

217 

839 

国（ミドル 2) 

1600 X 1 200画素 

回 

13 

121 

471 

□ 

2斗 

217* 

839 

□ 

斗6 

斗11 

' 1590 

且(スモール） 

6 W X 480画素 

回 

52 

斗60 

1777 

□ 

80 

711 

2747 

□ 

127 

1118 

4317 

國 （ L 判プリント） 

1600 X 1 200画素 

□ 

2斗 

217* 

839 

晒(ワイド） 

2816 X 1 日84画素 

回 

6 

60 

23己 

□ 

11 

101 

392 

□ 

23 

205 

79斗 


■ スム- ズ連写 （ P .35) できます。 （* :物理フォーマットした場合に可能) 

•当社測定条件によるもので、被写ホ、撮影条件により変わります。 
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■動画 


□:付属のメモリーカード 


記録画素数 

フしーム 

レ-卜 

16 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

画 

スタンダード 

因 

ワンポイントヵラ- 

固 

スイッチカラ- 

画 

目40 X 480画素 

圆 

6秒 

1分4秒 

4分9秒 

圃 

]4秒 

2分7秒 

8分14秒 

H 

32日 X 240画素 

圆 

2日秒 

3分]秒 

11分42秒 

圃 

4日秒 

5分55秒 

22分日3秒 

因 

スム ーズ 

國 

32日 X 240画素 

画 

]日秒 

1分32秒 

已分己9秒 

因 

ラ斗 h 

關 

16日 XI 20画素 

圃 

1分39秒 

14分29秒 

己已分57秒 


* 動画の]回の最長記録時間は、因：]分、图： 3分です。表中の数値は、繰 
り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。 


1 画像の容量（目勃 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

Q 281 目 X 2112 画素 

2720 KB 

1620 KB 

780 KB 

四2272 X 1 7 〇 4 画素 

2002 KB 

1116 KB 

556 KB 

四1孤〇 X1 2 〇0画素 

1002 KB 

已日 8 KB 

278 KB 

且 目 4 0 X 48 〇画素 

249 KB 

150 KB 

84 K 巨 

国 ] 6 〇0><1 2 〇〇画素 


已己 8 KB 

- 

画 2816 X 1日 84 画素 

2026 KB 

1210 KB 

585 KB 



記録画素数 

フしームしート 

容量 

B スタンダ-ド 
囚ワンポイントカラー 
@ スイッチカラー 

g 64 〇 X 48 日画素 

圖 

1920 K 日/抄 

圆 

960 KB / 秒 

國 320 X 240 画素 

圖 

660 KB / 秒 

圆 

330 KB / 秒 

因 スムーズ 

國 32 〇 X 24 〇画素 

圖 

1320 KB / 秒 

固 ラィト 

H 160 X 120 画素 

圆 

1 20 KB / 秒 


だ2 



























SD メモソーカード 


インターフエース 

: SD メモリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 X 24.0 X 2.1 mm 

質量 

:約な 


7ルチメディアカード 


インターフェース 

:マルチ六ディアカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 X 24.0 X 1.4 mm 

質量 

:約1.日 g 


バッテリーパック NB-4L 


形式 

リチウムイオン充電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

760 mAh 

充放電 

約300回 

動作温度 

〇〜40で 

大きさ 

35.4 X 40.3 X 5.9 mm 

質量 

約 17 g 

バツテリーチヤージヤー CB-2LV 

定格入力 

AC 1 日〇〜24日 V (己0/目日 Hz ) 

] OVA り00 V)〜 MVA に4日 V ) 

定格出力 

DC 42 V 、 0.6已 A 

充電時間 

約1時間30分 

動作温度 

〇〜40で 

大きさ 

己3.0 X 86.日 X 1目.己 mm 

質量 

約 60 a 


コンパクト パワーアダプター CA-DC10 

(別売の AC アダプターキット ACK - DC 1 日に付属） 

- 3 

定格入力 ： AC 10 日〜 240 V (5 日/6日 Hz ) 窥 


1 6 VA り00 V )〜 26 VA に 40 V ) 


定格出力 

: DC 4.3 V 、]. 日 A 

使巧温度 

: 〇〜40で 

大きさ 

: 42.6 xl 04.4 x 31.4 mm 

質量馆源コードを除く） 

:約 180 g 
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CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 


CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購 
入されたちがお使いになれるオンラインフォトサービスです。オン 
ラインで会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利用 
いただけます。 

♦バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 

♦オンラインアルバムサービス 

♦携帯電話アルバム通知-閲賣サービス 

♦ホームプリンテイングサービス 

♦プリント注文サービス（有料） 

♦オリジナル写真集（フォトブック）作成サービス（有料） 

♦マイカメラコンテンツのダウンロード 


http://www.imagegateway.net/ 

•最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

♦ 会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけます。 


* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフト 
のインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 
料金は、別途かかります。 
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索引 


「基」は基本編の略です。 


記号/アルフ アベツ h 


1画像の容量（目勃 . 122 

AC アダプターキット ACK-DC10..... 111 

AE □ック . 47 

AF ロック . 46 

AF 枠 . 18,4日 

AiAF. 45 

CANON IMAGE GATEWAY...124 

DCF.119 

D に ITAL 端子 . 基19, 12 

DPOF 

印刷指定 . 28, 83 

送信指定 . 28, 87 

FE □ック . 47 

FUNC./SET. 14 

HF-DC1. 112 

ISO 感度 . 60 

L 判プリントモード . 36 

MENU. 14 

ァ巧 

ホ g 緩和 . 基9 

圧縮率 . 33 

イージーダイレクトボタン 

. 基14, 822,14 

EP^IJ. *14 

インターフエースケーブル ..... 盛4,基19 

インデックス再生 . 68 

液晶モニター 

LCD ブースター . 17 

再生情報 . 19 

撮影情報 . 18 

使い力、た . 16 

ナイトビュー . 17 

表示される'障報 . 18 

エリア設定 . 22,2吕 

遠景 . 基9 

音声メモ . 76 


力行 


回転表示 . 72 

拡大表示 . 67 

画像確認 . 基5 

画像効果 . 73 

画像番号 . 65 

記録画素数 . 33,42 

グリツドライン . 27 

言語設定 . 基3 

広角 . 基8 

サ行 

撮影モード 

才ート . 基 D 

シーンモード 

巧上げ花火 . 基7 

キッズ&ペット . 基6 

新緑/紅葉 . 基6 

7j<4' .S7 

スイッチカラー . 基7,日8 

xy- . me 

パーティー/室内 . 基6 

ビーチ . 基7 

ワンポイントカラー....基7,日6 

種類 . 基6 

ステイッチアシスト . 43 

設定できる機能 . 128 

選お . 基5 

デジタルマクロ . 34 

動画 . 39 

ナイトスナップ . 基6 

7|\— h- し一 h'. 基 D 

マニュァル . 基6 

シャッターボタン 

全押し . 基5 

半押し . 基4 

ジャンプ（画像検索） . 69 

消音 . 基4, 28 

































































消去 


ピント 


1画像消去 . 

基り 

合わせかた . 

. 4己 

全画像消去 . 

. 82 

確認する . 

. 62 

初期設定 . 

. 31 

フオーカスロック . 

. 46 

シングル再生 . 

基10 

フォルダ作成 . 

. 63 

ズーム . 

. 基8 

フしームレート . 

. 42 

スト□ボ . 

. 基8 

プ□テクト . 

. 81 

スポッ h 測光枠 . 

.... 18, 48 

望遠 . 

. 基8 

スムーズ連写 . 

. 3己 

ホワイトバランス . 

. 己] 

スライドシヨー . 

. 77 

マ行 


節電機能 . 

"... 22, 29 


セルフタイマー . 

. 37 

マイカ^ラ機能 

90 

測光方ま . 

. 48 

マイカメラコンテンツ 
登録 . 


夕行 


. 91 


変更 . 

. 90 

ダイレクト転送 . 

基22 


. 53 


基10,1日 
. 61 

マク □. 

. 基9 

縦横自動回転 . 

来 ッセージ . 

. 103 

長秒時設定 . 

. 49 

ゾ_ュー 


デジタルズーム . 

. 34 

FUNC. メ —ュー . 

. 27 

動画 



. 28 


. 39 

再生;—ユ— . 

. 28 

編集する . 

. 71 


. 27 


. 70 


. 28 


. 15 

表示と設定のしかた ...... 

基12, 2日 
. 31 

八巧 


マイカ方ラメ —ュー ....... 


六モリーカード 


パソコンに画像を取り込む. 
パソコンに必要なシステム; 

基16 

入れる . 

. 基2 

誠 

記録可能画像数/時間. 

……….120 


基17 

初期化 . 

. 32 

バッテリー 

入れる 


取り巧し、 . 

. 109 

基] 

モードスイッチ . 甚4.甚己.] 4 

充電する . 

. 基1 

ラ行 


性能 . 

. 119 



. 107 

ランプ . 

. 21 

. 

ヒストグラム . 

. 21 

リストストラップ . 

. 12 

日せ/時刻 

含わせる . 



. 74 

. 基3 


. 35 

世界時計 . 

. 22 

露出 . 

. 49 


. 1已 



ビデオ出力方式 . 

. 89 




ブが 


































































補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓口ま 
でご連絡くださし^。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です 

DCF ロゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国およびその他の国で登録さ 
れた米国アツプルコンピュータ社の商標です。 

Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の 
国における登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 
Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® Millennium 
Edition 、 Microsoft ® Windows ® XP を、それぞれ Windows 98 、 Windows 
20 日0 、 Windows Me、Windows XP 、 または Windows と略して記載してい 
ます。 

SD ロゴは商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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を撮影モードで設定でまる機能一覧 
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下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を巧い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。 





D 




機能 


曰 

团 I 

の 

回图固 

圈因回 

國懸脚 

因 

因 

— 

参照 

ページ 


ラージ 

□ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

▲ 

- 



ミドル] 

四 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 


記録 
画素数 

ミドル 2 

IJ 0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

P .33 

スモール 

且 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

L 判プリント國 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 



ワイド 

画 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 



動画 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

00 

P .42 


ス-バ-ファイン 

回 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 


圧縮率 

フアイン 

□ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

▲ 

- 

p .33 


ノーマル 

□ 

〇 

〇 

〇 


〇 

A 

- 


ノレームレート 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

が) 

p .42 


才ート 

m 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 



赤目媛和 

才ート 

因 

♦ 

♦ 

- 

〇 

〇 

- 

- 


3) 

ストロボ 

赤目緩和 
常時発光 

田 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

基本編 

P .8 


常時発光 

U 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

A 

- 



発光禁止 

固 

〇 

〇 

♦ 

〇 

♦ 

▲ 

- 



スロ-シンク □ g 

- 

〇 

- 

- 

〇 

A 

- 


マクロ 撮影 

囚 

〇 

〇 

- 

ぴ） 

〇 

A 

〇 

基本編 

遠景撮影 

D 

- 

〇 

- 

04 J 

〇 

A 

〇 

P .9 

AF □ック 

团 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

が 

P .46 

AE □ック 

画 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

P .47 

FE □ック 

回 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

P .47 


] 画像撮影 

因 








- 

撮影 

方法 

連続撮影 

图 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

P .3 己 

10 秒セルフタイ？-® 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


挪セルパ巧-因 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .37 


カスタムセルフ 

因 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


AF 方式の選択 

- 

〇 

〇 

〇け J 

〇 

- 

- 

P .4 己 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 の 

〇 

A 

〇 

P .27 



















































機能 

a 

― 

参照 

ページ 

因 

a 

四 

团國固 
圈図囚 
國閥晒 

の 

因 

因 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

が, 

〇 

- 

- 


P .34 

測光 
方式 

評価測光 

」む 

♦ 

♦ 

10) 

-10) 

♦ 

10) 

P .48 

中央部重点平な 1 光 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

スポット測光 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

露出補正 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

A 

- 

P .49 

露出シフト 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

P .4] 

長秒時撮影 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

p .49 

ホワイトバランス 

- 

〇 

〇 

_ I 0 J 

_ iU ) 

A 

OW 

P . 己 1 

マイカラー 

- 

〇 

〇 

- 

- 

A 

が) 

P . 己 3 

に 0 感度 

o ' い 

〇 

〇 

-10) 

阳) 

- 

- 

P .60 

縦横自動回転 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

P .61 

グリッドライン 

〇 

〇 

〇 

〇叫 

〇 

- 

〇 

P .27 


O :設定可（参：初期設定） A :最初の]画像のみ設定可（▲:初期設定) 


- :電源を切っても解除されません。 

• [エリア設定]、[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外のメニユ ー 
設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せ 
ます （ P .31)。 

1)2)>六（動画）の記録画素数、フしームしートは下記のとおりです。 



□固固 

因 

图 


国 

♦ 

- 

- 

記録画素数 

國 

〇 

♦ 

- 


耐 

- 

- 

♦ 


圖 

- 

♦ 

- 

フ レー ム しー ト 

圖 

♦ 

- 

- 


圃 

〇 

- 

♦ 


3) ストロボの初期設定は、回國图圈：赤目緩和才ート、回國岡：才ート、 
巧圏：発光禁止になります。 

•國では、ストロボは設定できません。 

•國では、ストロボ発光時は自動的にスローシンク□撮影になります。 

4) 固靈では、マクロ/遠景撮影の切り換えができません。 

巳）固固では設定できません。 

6) 固国では、 AF 方式は選択できません。 

7) 園では、 AF 補助光は設定できません。 

8) 回では、[切]は選択できません。 

9) ◎のみ設定、操作ができます。 

10) カメラが自動的に設定します。 

]1) 關圓の選択ができます。 
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